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En Pinturas DECOLOR nuestra MISION estratégica es la fabricacion y
comercializacién de pinturas, revestimientos y tratamientos especiales para la
decoracién, construccion industria y madera, maquinaria complementos y
anexos para el mismo mercado, dirigidos a un amplio espectro de publico
objetivo, como son: pequeiias, medianas y grandes superficies comerciales
relaccionadas, profesionales especialistas, consumidores particulares,
empresas e instituciones.

Nuestro compromiso con el mercado es ofrecer siempre la maxima calidad en
una amplia y creciente gama de productos y servicios, para asi satisfacer las

necesidades del consumidor y cumplir con las expectativas de confianza que
depositan en nosotros.

Fabricacion respetuosa con el Medio Ambiente y cumpliendo rigurosamente
en todo momento con las leyes y normativas relaccionadas con nuestra
actividad en todos sus ambitos. Con este fin, nuestra politica de inversiones
esta directamente orientada hacia lal + D + | de bienes y servicios que lo
hagan inequivocamente posible.

Producto con protecciéon contra hongos y algas.

Emisiones en el aire interior.

Base agua.

&

'Y
]

Sistema 2 componentes.

Permeabilidad al vapor de agua. EN ISO 7783-2

indice de transmisién del agua liquida. EN 1062-3

Aislamiento térmico.

i @lall|

Proteccion rayos UV, filtro rayos UV.
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FAMILIA 1. PINTURAS AL AGUA

No busques “una pintura plastica”. Busca el concepto estético, de calidad, tacto, color y
calor que conecta con tu personalidad. La calidad perdura.

NecoLor
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FAMILIA 1. PINTURAS AL AGUA

| LINEA 1.1. EXCLUSIVE

DECOLOR

® !

Sistema Tintométrico
DECOLOR

Disponible certificado

Disponible certificado
segun la norma JIS Z 2801

@

DESCRIPCION
Laca acrilica 100% de acabado mate en base acuosa, de alta
calidad, excepcional acabado y nivelacion.

Utilizacidn: Interior y exterior. |deal para la decoracion de altas
exigencias y sobre todo tipo de soportes como paredes, puertas,
ventanas, muebles, etc.

Color: BLANCO

FORMATO: 750 ml 41 151

DESCRIPCION

AMBIENTE SANO es una pintura que puede contribuir a la
reduccién del contenido de formaldehido presente en la atmdsfe-
ra interior de las residencias. AMBIENTE SANO es un revesti-
miento de alta calidad que purifica el aire que respiramos. La
reaccion no libera materiales toxicos y, por el contrario, es
"limpia".

Utilizacion: Decoracion interior de casas, oficinas, escuelas, etc.

Color: BLANCO
FORMATO: a1 141

DESCRIPCION

Pintura con conservante contra el crecimiento de las bacterias,
gérmenes, hongos, algas, etc. sobre la pelicula de pintura. Es
eficaz en el 99,99% en el control y la proliferacion de gérmenes y
bacterias sobre la pelicula de pintura. Contiene iones de plata.

Utilizacién: Instalaciones deportivas (piscinas y vestuarios),
mercados, hospitales, escuelas, guarderias y parques infantiles,
etc.

Color: BLANCO
FORMATO: 41 141

DESCRIPCION

Pintura de fondo y acabado al agua, aislante de manchas y sin
olor, lo que le confiere un tiempo minimo entre aplicacién y uso
de zonas pintadas como bares, oficinas, cocinas, bafos, hoteles,
edificios publicos, etc.

Color: BLANCO

FORMATO: 41 141

NecoLor’
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APLICACION

* Repintado: 4-6 horas.
* Diluyente: Agua.

* Rendimiento teérico:
12-14 m?/l y capa

?PH E

1 hora
Interior / Exterior

Resistencia a la abrasion en humedo:
CLASE 1 segun UNE-EN 13300

APLICACION

* Repintado: 4-6 horas.
* Diluyente: Agua.

* Rendimiento tedrico:
10-11 m?/|

PEL R

1 hora
Interior / Exterior

Resistencia a la abrasion en humedo:
CLASE 1 segun UNE-EN 13300

APLICACION

* Repintado: 4-6 horas.
* Diluyente: Agua.

* Rendimiento teérico:
10-12 m?/l y capa

PEL R

1 hora
Interior / Exterior

Resistencia a la abrasion en himedo:
CLASE 1 segun UNE-EN 13300

APLICACION

* Repintado: 4-6 horas.
* Diluyente: Agua.

* Rendimiento teérico:
10 m?/|

PELE

1 hora
Interior / Exterior

Resistencia a la abrasion en humedo:
CLASE 1 segun UNE-EN 13300



FAMILIA 1. PINTURAS AL AGUA

| LINEA 1.2. ALTA GAMA

Sistema Tintométrico
DECOLOR

DECOLOR

L i

EU Ecolabel :
ES08/0044/0013

@

DESCRIPCION

Pintura acrilica-poliuretano de alta calidad para la proteccion y
decoracion techos y paredes en interiores y exteriores, donde se
desee un acabado fino y de gran belleza, donde el acabado
mate es muy importante. Al ser impermeable y transpirable es
ideal para el pintado de fachadas exteriores. Pintura con
proteccion contra hongos y algas.

Utilizacién: Para techos y paredes de yeso, paramentos
enlucidos de cemento, fachadas y albafriileria en general.

Color: BLANCO Y SISTEMA TINTOMETRICO
FORMATO: 41 141

@

DESCRIPCION

Pintura plastica mate acrilica 100% para la protecciéon y
decoracién en exteriores e interiores donde se desee un
acabado fino y de gran belleza. Al ser impermeable y
transpirables es ideal para el pintado de fachadas exteriores.
Pintura con proteccion contra hongos y algas.

Utilizacién: Para techos y paredes de yeso, paramentos
enlucidos de cemento y albafileria en general.

Color: BLANCO

FORMATO: 750 ml 41 141

DESCRIPCION
Pintura mate acrilica 100% de alta calidad, para la proteccion y
decoracioén de superficies en interiores y exteriores. Adecuada
para el pintado de fachadas debido a su impermeabilidad al
agua de lluvia y la permeabilidad al vapor de agua interior.
Pintura con proteccion contra hongos y algas.

Utilizacion: Para paredes y techos enlucidos de yeso, paredes
de cartdn-yeso, paramentos con revocos o enlucidos de cemen-
to, etc.

Color: BLANCO

FORMATO: 750 ml 41 141

@

DESCRIPCION

- Pintura mate vinilica ecoldgica para el pintado de paredes y

techos en interiores, donde se requieran acabados de alta
calidad. Sin olor. Alta cubricion. No gotea ni salpica.

Utilizacion: Decoracion de interiores de casas, oficinas, etc.

Color: BLANCO Y CARTA DELUXE e
e
FORMATO: 41 141 Eu ME

Ecolabel

www Eraiabed. ai
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APLICACION

* Repintado: 4-6 horas.
* Diluyente: Agua.

* Rendimiento teodrico:
8 m?/l.

TP B

1 hora
Interior / Exterior

Resistencia a la abrasion en humedo:
CLASE 1 segun UNE-EN 13300

APLICACION

* Repintado: 4-6 horas.
* Diluyente: Agua.
* Rendimiento teérico:
10-14 m?/l. y capa.

PPy K

1 hora
Interior / Exterior

Resistencia a la abrasiéon en humedo:
CLASE 1 segun UNE-EN 13300

APLICACION

* Repintado: 4-6 horas.
¢ Diluyente: Agua.
* Rendimiento teérico:
10-14 m?/l. y capa.

PEL R

1 hora
Interior / Exterior

Resistencia a la abrasion en humedo:
CLASE 1 segun UNE-EN 13300

APLICACION

* Repintado: 4-6 horas.
¢ Diluyente: Agua.
* Rendimiento teérico:

8 mZ/l.
T
A
1 hora
Interior

Resistencia a la abrasion en humedo:
CLASE 2 segun UNE-EN 13300



FAMILIA 1. PINTURAS AL AGUA

Sistema Tintométrico
DECOLOR

e

Sistema Tintométrico
DECOLOR

DESCRIPCION

Pintura al agua disefiada para el pintado de cocinas y bafios
sobre gran variedad de materiales. Resistencia a las manchas
de grasa y humedad. Adhesion superior en sustratos ceramicos
y superficies vitrificadas.

Pintura con proteccion contra hongos y algas.

Utilizacién: Proteccion y decoracion de paredes y techos
principalmente en cocinas y bafios.

Color: BLANCO Y SISTEMA TINTOMETRICO

FORMATO: 750 ml 251

DESCRIPCION

Pintura mate para la decoracion y proteccion de toda clase de
superficies de albafileria en general, a base de resina de
silicona, combina una alta repelencia a la humedad y una
excelente permeabilidad al vapor de agua, lo cual le otorga una
durabilidad extremadamente larga.

Utilizacion: Decoracion interior de casas, oficinas, escuelas, etc.

Color: BLANCO Y SISTEMA TINTOMETRICO

FORMATO: 41 141

@

DESCRIPCION

Pintura plastica mate de alta calidad acrilica 100%, para la
proteccion y decoracién de superficies en interiores y exteriores.
Pintura con proteccion contra hongos y algas.

Utilizacién: Para paredes y techos enlucidos de yeso, paredes

de carton/yeso, paramentos con revocos o enlucidos de cemen-

to, etc.

Color: BLANCO

FORMATO: 750 ml 41 141

NecoLor’
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APLICACION

¢ Brillo: Satinado G2.
60°: 15-20 GU UNE-EN 13300

* Repintado: 4-6 horas.
* Diluyente: Agua.
* Rendimiento teérico: 8-10 m?/I.

PPL R

1 hora

Interior / Exterior

Resistencia a la abrasion en humedo:
CLASE 1 segun UNE-EN 13300

APLICACION

¢ Repintado: 4-6 horas.
* Diluyente: Agua.

* Rendimiento teérico:
10 m?/l

PEH X

1 hora
Interior / Exterior

Resistencia a la abrasion en humedo:
CLASE 1 segun UNE-EN 13300

APLICACION

* Repintado: 4-6 horas.
¢ Diluyente: Agua.
* Rendimiento tedrico:
10-14 m?/l. y capa.

PELE

1 hora
Interior / Exterior

Resistencia a la abrasion en hiumedo:
CLASE 1 seguin UNE-EN 13300



FAMILIA 1. PINTURAS AL AGUA

| LINEA 1.3. MEDIUM

{ 5

Sistema Tintométrico
DECOLOR

B

@

DESCRIPCION

Pintura plastica mate vinilica para la proteccion y decoraciéon en
exteriores e interiores donde se desee un acabado fino y de
gran belleza. Esta especialmente indicada cuando se deseen
acabados en lisos con un mate profundo y con pocas marcas de
rodillo.

Pintura con proteccion contra hongos y algas.

Utilizacién: Para techos y paredes de yeso, paramentos
enlucidos de cemento y albafiileria en general.

Color: BLANCO

FORMATO: 750 mli 41 141
NUEVA FORMULACION
@ - MAS BLANCURA
- MEJOR CUBRICION
| - MAS LAVABILIDAD
DESCRIPCION

Pintura plastica mate de alta calidad para la proteccion y decoracién de
superficies en interiores y exteriores. Gran blancura y cubricion.

Pintura con proteccion contra hongos y algas.

Utilizacion: Para techos y paredes de yeso, paramentos enlucidos
de cemento y albafiileria en general.

Color: BLANCO Y SISTEMA TINTOMETRICO

FORMATO: 750 mi 41 91 141

DESCRIPCION

Pintura plastica vinilica mate de alta calidad para la proteccion y
decoracion de superficies en interiores y exteriores. Acabado sin
reflejos ni marcas de rodillo. Excepcional blancura, indicada
donde se requiera una mayor luminosidad.

Utilizacién: Proteccion y decoracion en exteriores e interiores.
Para techos y paredes de yeso, cemento y albanileria en
general.

Color: BLANCO

FORMATO: 8L L

NecoLor’
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APLICACION

* Repintado: 4-6 horas.
* Diluyente: Agua.
* Rendimiento teorico:
11-15 m2/l. y capa.

P4 H

1 hora
Interior / Exterior

Resistencia a la abrasion en humedo:
CLASE 1 segun UNE-EN 13300

APLICACION

* Repintado: 4-6 horas.
« Diluyente: Agua.

* Rendimiento teérico:
8-10 m?/l. y capa.

PPL R

1 hora
Interior / Exterior

Resistencia a la abrasion en humedo:
CLASE 2 seguin UNE-EN 13300

APLICACION

* Repintado: 4-6 horas.

* Diluyente: Agua.

* Rendimiento teérico:

7 m?/l. - Clase 2 UNE-EN 13300.

g K

1 hora

Resistencia a la abrasion en humedo:
CLASE 2 segun UNE-EN 13300



FAMILIA 1. PINTURAS AL AGUA

| LINEA 1.4. INDUSTRIAL

DecoLoR

“;l’l 0300

@

DESCRIPCION

Pintura plastica mate para la decoracién y proteccion de
paramentos tanto en interiores como en exteriores. Pintura con
conservante de pelicula que proporciona una excelente
proteccidn contra un amplio espectro de hongos y de algas.

Utilizacién: Proteccion y decoracion de paramentos de yeso,
cemento y albafiileria en general, en paredes, techos, etc.

Color: BLANCO

FORMATO: 750 ml 41 141

DESCRIPCION
Pintura mate de alto poder cubriente para la decoracién y
proteccién de yeso, cemento y albafiileria en general.

Utilizacién: Proteccién y decoracion de paramentos de yeso,
cemento y albafileria en general, en paredes, techos, etc.

Color: BLANCO

FORMATO: 41 141

DESCRIPCION
Pintura plastica mate transpirable para la decoracién y
proteccion de paramentos en interiores.

Utilizacién: Proteccion y decoracion de paramentos de yeso,
cemento y albafiileria en general, en paredes, techos, etc.

Color: BLANCO

FORMATO: 41 141

NecoLor’
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APLICACION

* Repintado: 4-6 horas.
* Diluyente: Agua.

* Rendimiento teérico:
6-11 m?/l. y capa

PPLE

1 hora
Interior / Exterior

Resistencia a la abrasion en humedo:
CLASE 2 segun UNE-EN 13300

APLICACION

* Repintado: 4-6 horas.
* Diluyente: Agua.

* Rendimiento teérico:
6-7 m?/l.

PPEE

1 hora
Interior / Exterior

Resistencia a la abrasion en humedo:
CLASE 2 segun UNE-EN 13300

APLICACION

* Repintado: 4-6 horas.
« Diluyente: Agua.
* Rendimiento tedrico:

=Y 7

1 hora
Interior

Resistencia a la abrasion en humedo:
CLASE 4 segun UNE-EN 13300



FAMILIA 1. PINTURAS AL AGUA

DESCRIPCION
Pintura plastica mate transpirable para la decoracién y
proteccion de paramentos en interiores.

Utilizacién: Proteccion y decoracidon de paramentos de yeso,
cemento y albafiileria en general, en paredes, techos, etc.

Color: BLANCO

FORMATO: 41 141

@

DESCRIPCION
Pintura plastica mate transpirable para la decoracién y
protecciéon de paramentos en interiores.

Utilizacion: Proteccidn y decoracion de paramentos de yeso,
cemento y albafiileria en general, en paredes, techos, etc.

Color: BLANCO

FORMATO: 351 121

| LiNEA 1.5. PINTURAS SATINADAS

@

DESCRIPCION
Pintura plastica satinada para proteger y decorar superficies en
exteriores e interiores.

Utilizacién: Decoracion y proteccion de paramentos de cemento,
yeso, revoco, etc. donde se deseen acabados satinados.

Color: BLANCO

FORMATO: 41 9l 151

DESCRIPCION

Pintura plastica satinada para proteger y decorar superficies en
exteriores e interiores.

Utilizacién: Decoracion y proteccién de paramentos de cemento,
yeso, revoco, etc. donde se deseen acabados satinados.
Color: BLANCO

FORMATO: 750 ml 41 91 151

NecoLor
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APLICACION

* Repintado: 4-6 horas.
* Diluyente: Agua.
* Rendimiento teérico:

6-8 m2/1. y capa.
T
A
1 hora
Interior

Resistencia a la abrasion en humedo:
CLASE 4 segun UNE-EN 13300

APLICACION

* Repintado: 4-6 horas.

* Diluyente: Agua.

* Rendimiento teérico:
6-8 m2/l. y capa.

PEA X

1 hora
Interior

Resistencia a la abrasion en humedo:
CLASE 4 segun UNE-EN 13300

APLICACION

* Brillo: 60° 25-30 GU
UNE-EN ISO 2813
* Repintado: 4-6 horas.
* Diluyente: Agua.
* Rendimiento tedrico:
12-15 m2/l. y capa.

PEE R

1 hora
Interior / Exterior

Resistencia a la abrasion en humedo:
CLASE 1 segun UNE-EN 13300

APLICACION

* Brillo: 60°5-10 GU
UNE-EN ISO 2813
* Repintado: 4-6 horas.
* Diluyente: Agua.
* Rendimiento tedrico:
12-15 m2/l. y capa.

PEE R

1 hora
Interior / Exterior

Resistencia a la abrasion en humedo:
CLASE 1 segun UNE-EN 13300



FAMILIA 1. PINTURAS AL AGUA

DESCRIPCION APLICACION
Pintura satinada de bajo brillo para proteger y decorar - Brillo: 60°2,5-3,5 GU

superficies en exteriores e interiores. UNE-EN1SO 2813
* Repintado: 4-6 horas.

- Lo .. . s * Diluyente: Agua.

Utilizacion: Decoracion y proteccion de paramentos de cemento, . gendimiento tedrico:

yeso, revoco, etc. 9-12 2. y capa.
. -
Color: BLANCO 7 g
1 hora
FORMATO: 41 151 Interior / Exterior

Resistencia a la abrasion en humedo:
CLASE 1 segun UNE-EN 13300

@

DESCRIPCION APLICACION
Pintura plastica satinada para proteger y decorar superficies en

exteriores e interiores. * Brillo: 60° 20-25 GU

UNE-EN ISO 2813

e Lo .. . . * Repintado: 4-6 horas.
Utilizacion: Decoracion y proteccion de paramentos de cemento, « Diluyente: Agua.

yeso, revoco, etc. donde se deseen acabados satinados. * Rendimiento teérico:
12-15 m?/l. y capa.

Color: BLANCO ‘g »
@ ? ora

FORMATO: 41 151 Interior / Exterior

Resistencia a la abrasion en humedo:
CLASE 1 segun UNE-EN 13300

@

DESCRIPCION APLICACION
Pintura plastica satinada para proteger y decorar superficies en * Brillo: 60° 5-15 GU
exteriores e interiores. UNE-EN ISO 2813

* Repintado: 4-6 horas.
*Diluyente: Agua.

Utilizacién: Decoracion y proteccidon de paramentos de cemento, Renimi -
* Rendimiento teorico:

yeso, revoco, etc. donde se deseen acabados satinados. 12-15 m?/l. y capa.
Color: BLANCO M = ,g
1 hora
T‘: FORMATO: 35] 121 Interior / Exterior

Resistencia a la abrasion en humedo:
CLASE 2 segun UNE-EN 13300

NecoLor’
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FAMILIA 1. PINTURAS AL AGUA

| LINEA 1.6. COLORES

9

’ i DECOLOR {555

e

EU Ecolabel :
ES08/0044/0013

Sistema Tintométrico
DECOLOR

DESCRIPCION
, Pintura mate de alta calidad, de excelente cubricién para la
proteccion y decoracién de superficies interiores, en una sola
capa.

Utilizacién: Para todo tipo de paredes y techos de habitaciones,
salas, pasillos, cocinas, etc.

Color: BLANCO Y CARTA DELUXE 1€

FORMATO: 41 141

ww 2caiabel au

DESCRIPCION
Pintura decorativa y de proteccion tanto en exteriores (segun
colores) como en interiores.

Pintura con proteccion contra hongos y algas.

Utilizacién: Para paredes y techos enlucidos de yeso, paredes
de carton—yeso, paramentos con revocos o enlucidos de
cemento, etc.

Color: CARTA RAL

FORMATO: 750 ml 41 151

9

DESCRIPCION
Pintura decorativa y de proteccion tanto en exteriores como en
interiores.

Utilizacién: Para paredes y techos enlucidos de yeso, paredes
de cartén—yeso, paramentos con revocos o enlucidos de
cemento, etc.

Color: NEGRO

FORMATO: 41 141

NecoLor’
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APLICACION

* Repintado: 4-6 horas.

¢ Diluyente: Agua.

* Rendimiento teérico:
8 m2/l.

PEE R

1 hora
Interior / Exterior

Resistencia a la abrasion en humedo:
CLASE 2 segun UNE-EN 13300

APLICACION

* Repintado: 4-6 horas.

* Diluyente: Agua.

* Rendimiento teérico:
11-15 m2/l. y capa.

LR

1 hora
Interior / Exterior

Resistencia a la abrasion en himedo:
CLASE 1 segun UNE-EN 13300

APLICACION

* Repintado: 4-6 horas.

* Diluyente: Agua.

* Rendimiento teérico:
8-12 m2/l. y capa.

YR

1 hora
Interior / Exterior

Resistencia a la abrasion en himedo:
CLASE 2 segun UNE-EN 13300



FAMILIA 1. PINTURAS AL AGUA

DELUXE

1 PINTURA

Finkura peokégica de oln calidod. supercuariants

¥ P V=
enoieiicisslnaon i Ecolabel
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FAMILIA 2. FACHADAS

Las fachadas son el espejo del alma de las ciudades. En ellas, se reflejan sus gustos, ambiciones, estilos de vida, costumbres, tradiciones, historias,
economia y cultura.

NecoLor
15



FAMILIA 2. FACHADAS

Sistema Tintométrico
DECOLOR

Sistema Tintométrico
DECOLOR

d

DESCRIPCION

Revestimiento acrilico impermeabilizante elastico para la
proteccion e impermeabilizacion de paramentos verticales
exteriores.

* Barrera frente al CO2, protegiendo el hormigdén de la
carbonatacion.

* Resistente a la intemperie y a la luz solar (rayos UV).
* Perfecta elongacion y resistencia a la traccion.

* Impermeable y transpirable.

Pintura con proteccion contra hongos y algas.
Utilizacién: Proteccion en general de paramentos verticales

cuyas superficies estan constituidas con materiales de
diferentes coeficientes de dilatacion, obra vista, hormigén, etc.

Color: BLANCO.

FORMATO: 151

d

DESCRIPCION

Revestimiento impermeabilizante elastico para la proteccion e
impermeabilizacién de paramentos verticales exteriores,
formulado con copolimeros acrilicos 100% reticulable por rayos
UVv.

Pintura con proteccion contra hongos y algas.

Utilizacién: Proteccion en general de paramentos verticales
cuyas superficies estan constituidas con materiales de
diferentes coeficientes de dilatacion, obra vista, hormigon, etc.

Color: BLANCO Y CARTA DECORTEX/IMPER-ELAST.

FORMATO: 41 151

Disponible certificado

&

DESCRIPCION

Revestimiento liso acrilico con polisiloxanos de gran calidad
para la proteccion y decoracion de toda clase de superficies de
hormigédn, albafiileria exterior, restauracién de los morteros
monocapa en fachadas, etc.

Pintura con proteccion contra hongos y algas.

Utilizacién: Proteccion y decoracion de albanileria exterior.
Permeable al vapor de agua. Producto hidréfugo, impermeable
al agua liquida.

Color: BLANCO Y CARTA DECORTEX/IMPER-ELAST.
FORMATO: 41 141

NecoLor
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APLICACION

* Repintado: 12 - 24 horas.

¢ Diluyente: Agua.

* Rendimiento teérico:
3-4 m?/l.

PEL R

2-4 horas

CERTIFICADO DE GARANTIA:
10 ANOS.

W3 Baja V2 Media

APLICACION

* Repintado: 12 - 24 horas.

¢ Diluyente: Agua.

* Rendimiento teorico:
2-3 m?/l.

PEL R

2-4 horas

CERTIFICADO DE GARANTIA:
10 ANOS.

W3 Baja V2 Media

APLICACION

* Repintado: 4-6 horas.
* Diluyente: Agua.

* Rendimiento teérico:
8-10 m?/l. y capa.

PELE

1 hora

CERTIFICADO DE GARANTIA:
8 ANOS.

Resistencia a la abrasion en humedo:

CLASE 1 segun UNE-EN 13300

W3 Baja V2 Media



FAMILIA 2. FACHADAS

Sistema Tintométrico
DECOLOR
Disponible certificado

)
DESCRIPCION
Revestimiento liso acrilico de gran calidad para la proteccion y
decoracion de toda clase de superficies de hormigoén, albafiileria
exterior, restauracion de los morteros monocapa en fachadas,
etc.

Pintura con proteccion contra hongos y algas.
Utilizacidn: Proteccion y decoracion de albanileria exterior.
Color: BLANCO Y CARTA DECORTEX/IMPER-ELAST.

FORMATO: 41 141

DESCRIPTION
Revestimiento al silicato liso, para proteccion y decoracién de
fachadas y muros al exterior e interior, de aspecto mate profun-
do mineral.

Pintura con proteccion contra hongos y algas.

Utilizacién: Proteccion y decoracion de albadileria interior /
exterior.

Color: BLANCO.
FORMATO: 41 141

DESCRIPTION

Revestimiento liso fachadas para la proteccion y decoracién de
toda clase de superficies de hormigon, albadileria exterior, etc.
Excelente poder cubriente.

Utilizacién: Proteccion y decoracion de albadileria interior /
exterior.

Color: BLANCO.
FORMATO: 41 141

| LINEA 2.2. REVESTIMIENTOS RUGOSOS

9

DESCRIPCION

Revestimiento rugoso acrilico de gran calidad para la proteccion
y decoracion de toda clase de superficies de hormigon, albanile-

ria exterior, restauracion de los morteros monocapa en facha-
das, efc.

Pintura con proteccion contra hongos y algas.
Utilizacion: Proteccion y decoracion de albanileria exterior.

Color: BLANCO Y CARTA DECORTEX/IMPER-ELAST.

FORMATO: 141

NecoLor’
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APLICACION

* Repintado: 4-6 horas.

¢ Diluyente: Agua.

* Rendimiento teérico:
8-10 m?/l. y capa.

PEL R

1 hora

CERTIFICADO DE GARANTIA:
7 ANOS.

Resistencia a la abrasion en humedo:
CLASE 1 segun UNE-EN 13300

W2 Media V2 Media

APLICACION

* Repintado: 4-6 horas.
* Diluyente: Agua.

* Rendimiento tedrico:
6-8 m?/1.

PP X

1 hora

Resistencia a la abrasion en humedo:
CLASE 2 segun UNE-EN 13300

W2 Media V1 Alta

APLICACION

* Repintado: 4-6 horas.
* Diluyente: Agua.

* Rendimiento tedrico:
7-9 m?/l. y capa.

PEH X

1 hora

Resistencia a la abrasion en humedo:
CLASE 2 segun UNE-EN 13300

W2 Media V2 Media

APLICACION

* Repintado: 4-6 horas
¢ Diluyente: Agua.

* Rendimiento teérico:
1-2 m?/l. y capa.

PELE

1 hora

CERTIFICADO DE GARANTIA:

7 ANOS.
2
W2 Media V2 Media



FAMILIA 2. FACHADAS

| LINEA 2.3. FACHADAS DE ALTA GAMA

Aislante térmico

Disponible certificado

Sistema Tintométrico
DECOLOR

&
DESCRIPCION
Revestimiento para la decoracion y proteccion de toda clase de
superficies de albafileria en exteriores de aspecto mineral.
Puede ser aplicado como pintura de capa fina o revestimiento
espeso de capa gruesa para enmascarar micro fisuras del
soporte o igualar imperfecciones de la superficie o restauracion
de los morteros monocapa en fachadas. Proporciona a la
fachada: durabilidad, repelencia a la suciedad, repelencia al
agua, resistencia a la intemperie, evita la aparicion de hongos y
algas, resistencia a la luz y de los colores, ausencia de
tensiones, rentabilidad, aislamiento térmico.

Pintura con proteccion contra hongos y algas.

Color: BLANCO y pedido minimo por color CARTA
DECORTEX/IMPER-ELAST.

FORMATO: 41 141

DESCRIPCION

Revestimiento liso acrilico para la decoracién y proteccion de
toda clase de superficies de albafiileria en exteriores. Alta
hidrofobicidad en aplicacion con lluvia temprana junto con
excelente tiempo abierto de aplicacién en climas calidos.
Pintura con proteccion contra hongos y algas.

Utilizacién: Proteccién y decoracion de albafiileria exterior.
Color: BLANCO Y CARTA DECORTEX/IMPER-ELAST.

FORMATO: 41 141

d

DESCRIPCION
DECO-QUARTZ es un revoque monocapa para mosaicos al
exterior para la impermeabilizacién y decoracion de fachadas.

Utilizacién: Proteccion y decoracion de albadileria interior /
exterior.
Color: CARTA DECO-QUARTZ

Pedido minimo 300 kg. por color.

. 20 kg. + 5 kg.
FORMATO: 9.+ 5kg

NecoLor
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APLICACION

* Repintado: 12-24 horas.

* Diluyente: Agua.

* Rendimiento teoérico:
Capa fina: 7 m?/1 'y capa.
Capa gruesa: 3 m?/l y capa.

PEL R

2-4 horas

CERTIFICADO DE GARANTIA:
10 ANOS.

W3 Baja V2 Media

APLICACION

* Repintado: 4-6 horas.

« Diluyente: Agua

* Rendimiento tedrico:
8-10 m?/l.

PPE R

1 hora

CERTIFICADO DE GARANTIA:
10 ANOS.
Resistencia a la abrasion en humedo:
CLASE 1 segun UNE-EN 13300

W3 Baja V1 Alta

APLICACION
*Repintado: 6-8 horas.
*Diluyente: Agua.

*Rendimiento tedrico:
3-5 kg/m?

2P g K

2-4 horas

CERTIFICADO DE GARANTIA:
8 ANOS.

W2 Media V2 Media



FAMILIA 2. FACHADAS

Resina Hidropliolite

=

o
Gl

Aislante térmico
Disponible certificado

'—-'\. \

Sistema Tintométrico
DECOLOR

=

| )

DESCRIPCION

Revestimiento liso a base de resina de Hydro—Pliolite® para la
decoracion y proteccion de toda clase de superficies de
albariileria en general, combina una alta repelencia a la
humedad con una excelente permeabilidad al vapor de agua, lo
cual le otorga una durabilidad extremadamente larga.

Pintura con proteccion contra hongos y algas.
Utilizacién: Proteccidn y decoracion de albadileria exterior.
Color: BLANCO

FORMATO: 5L L

DESCRIPCION

Excelentes caracteristicas como aislante térmico, con lo cual se
produce un importante ahorro energético en zonas protegidas
como naves industriales, casas, edificios publicos, oficinas, etc.

Pintura con proteccion contra hongos y algas.

Color: BLANCO

FORMATO: o 12

DESCRIPCION

Revestimiento liso a base de resina de silicona, combina una
alta repelencia a la humedad con una excelente permeabilidad
al vapor de agua, lo cual le otorga una durabilidad
extremadamente larga.

Pintura con proteccion contra hongos y algas.

Color: BLANCO Y CARTA DECORTEX/IMPER-ELAST.

FORMATO: &Ll il

DESCRIPCION

Revestimiento con funcién de anti-carbonatacién con lo cual no
deja que se cristalice el cemento y pierda el pH. Solucion
protectora y preventiva de las patologias en estructuras de
hormigdn que se derivan de la falta de impermeabilizacién y
exposicion de este a los gases CO2 y SO2 del aire.

Pintura con proteccion contra hongos y algas.

Color: BLANCO Y CARTA DECORTEX/IMPER-ELAST.

FORMATO: &L il

DecoLor’
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APLICACION

* Repintado: 4-6 horas.
¢ Diluyente: Agua.

* Rendimiento teérico:
8-10 m?/l. y capa.

PFEL R

1 hora

CERTIFICADO DE GARANTIA:
10 ANOS.
Resistencia a la abrasion en himedo:
CLASE 1 segun UNE-EN 13300

W3 Baja V1 Alta

APLICACION

* Repintado: 12-24 horas.

* Diluyente: Agua

* Rendimiento teérico:
0,2-0,6 m?/l. y capa.

PPHE

1 hora

CERTIFICADO DE GARANTIA:
10 ANOS.

W3 Baja V2 Media

APLICACION

* Repintado: 4-6 horas.

* Diluyente: Agua

* Rendimiento tedrico:
7-10 m?/l. y capa.

PELE

1 hora

CERTIFICADO DE GARANTIA:
10 ANOS.
Resistencia a la abrasion en humedo:
CLASE 1 seguin UNE-EN 13300

W3 Baja V1 Alta

APLICACION

* Repintado: 4-6 horas.

« Diluyente: Agua

* Rendimiento tedrico:
8-10 m?/l. y capa.

PPHE

1 hora

CERTIFICADO DE GARANTIA:
7 ANOS

Resistencia a la abrasion en hiumedo:
CLASE 1 segun UNE-EN 13300

W3 Baja V1 Alta



FAMILIA 2. FACHADAS

LiINEA 2.4. BARNIZ DE FACHADAS

DESCRIPCION

Producto anti-adherente, especialmente desarrollado para la facil
eliminacion de graffitis y por su naturaleza antiadherente evita
que se adhiera la suciedad y el polvo.

FORMATO: 750 ml 41

DESCRIPCION

Barniz INCOLORO para la proteccion y sellado de superficies de
cemento, hormigén, ladrillo cara vista, piedra, etc., tanto en
interiores como en exteriores, evitando que absorban agua,
suciedad, grasas, etc.

FORMATO: 11 51 201

DESCRIPCION

Barniz INCOLORO al agua para la proteccion y sellado total de
los poros de superficies de cemento, hormigoén, ladrillo cara vista,
piedra, etc., tanto en interiores como en exteriores, evitando que
absorban agua, suciedad, grasas, etc. y embelleciendo el
soporte.

FORMATO: 750 ml 41 151

DESCRIPCION

Liquido INCOLORO hidréfugo en base acuosa para proteger las
fachadas de manera duradera frente a la penetracion del agua,
sin modificar el aspecto del soporte. Se puede aplicar sobre
hormigdn, mortero, ladrillo, piedra natural, fibrocemento, etc.
Disminuye la formacién de eflorescencias, hongos y algas, etc.

FORMATO: 750 ml 51 101

DESCRIPCION

Liquido transparente hidréfugo en base acuosa para proteger
las superficies exteriores, limitando de manera duradera la
penetracion del agua sin modificar el aspecto del soporte. Se
puede aplicar sobre hormigdn, mortero, ladrillo, piedra natural,
fibrocemento, etc.

FORMATO: 11

NecoLor
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APLICACION

* Repintado: 20 minutos.
¢ Diluyente: Agua.

PPH R

5 min.

APLICACION

* Repintado: 24 horas.
* Transitable: 48 horas.
« Diluyente: Acrilico.

* Rendimiento tedrico:
8-10 m?/l. y capa.

PPL R

30-60 min.
Acabado Brillante

APLICACION

* Repintado: 6-8 horas.
¢ Diluyente: Agua.

* Rendimiento teérico:
8-10 m?/l. y capa.

?PY R

30-60 min.

Acabado Brillante

APLICACION

* Repintado: 3-4 horas.
* Rendimiento teorico:
6-8 m?/l. y capa.

BT B

30-60 min.

APLICACION

« Dilucién: Proporcion 1:9 con agua.
* Rendimiento teérico:

5-7 m?/l.

Depende de la porosidad del soporte:
Sobre mortero:

150 - 200 g/m?

Sobre otros materiales porosos:

300 - 500 g/m?



FAMILIA 3. IMPERMEABILIZANTES
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FAMILIA 3. IMPERMEABILIZANTES

LINEA 3.1. IMPERMEABILIZANTES &

@

Impermeable

&

Impermeable

4

" DeCoLoR

Impermeable

Impermeable

D
DESCRIPCION
Membrana de poliuretano mono-componente elastica transita-
ble. Perfecta adherencia y poder de penetracién. Debido a su
elevada elasticidad evita en la mayoria de casos la aparicion de
pequefas fisuras o grietas. Pintura con proteccién contra
hongos y algas.

Utilizacién: Impermeabilizacion de terrazas, tejados, suelos, etc.
Color: INCOLORO, BLANCO, ROJO, TEJA Y GRIS.
Alargamiento a la rotura: 400% UNE 53413

FORMATO: 750 ml 41 151

DESCRIPCION
Revestimiento impermeabilizante elastico formulado con

copolimeros acrilicos 100% reticulable por rayos UV. Perfecta
adherencia y poder de penetracion.

Utilizacion: Impermeabilizacion de terrazas, cubiertas, tejados,
etc.

Color: BLANCO, ROJO, GRIS, TEJA, NEGRO, VERDE E
INCOLORO.

Alargamiento a la rotura: 430% UNE 53413

FORMATO: 750 ml 41 151

&
DESCRIPCION
Revestimiento impermeabilizante reforzado con fibra de vidrio
para la proteccion en general de paramentos horizontales y
verticales tales como terrazas, cubiertas, tejados, fachadas, etc.

Utilizacién: Impermeabilizacion de terrazas, cubiertas, tejados,
etc.

Color: ROJO.

Alargamiento a la rotura: 100% UNE 53413

FORMATO: 41 151

D
DESCRIPCION
Revestimiento impermeabilizante para la decoracion y
proteccion frente a la intemperie (sensibilidad al agua y
resistencia al envejecimiento por radiacion solar) y las
alteraciones del sustrato en lo que se refiere a la formacién de
fisuras.

Utilizacién: Impermeabilizacion de terrazas, cubiertas, tejados,

etc.
Color: BLANCO, ROJO, GRIS Y VERDE.
Alargamiento a la rotura: >100% UNE 53413

FORMATO: 41 151

NecoLor
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APLICACION

* Repintado: 12-24 horas.
* Diluyente: Agua.

* Rendimiento tedrico:
1,5 lI/m?

PEL R

2-4 horas

CERTIFICADO DE GARANTIA:

10 ANOS.

APLICACION

* Repintado: 12-24 horas.
« Diluyente: Agua.

* Rendimiento tedrico:
1,5 I/m?

PEL R

2-4 horas

CERTIFICADO DE GARANTIA:
8 ANOS.

Disponible certificado

APLICACION

* Repintado: 12-24 horas.
« Diluyente: Agua.

* Rendimiento tedrico:
1,5 lI/m?

PEL R

2-4 horas

CERTIFICADO DE GARANTIA:
5ANOS.

APLICACION

* Repintado: 12-24 horas.
¢ Diluyente: Agua.

* Rendimiento teédrico:
1,5 I/m?

PEH X

2-4 horas

CERTIFICADO DE GARANTIA:
5ANOS.



Impermeable

Impermeable

FAMILIA 3. IMPERMEABILIZANTES

@

DESCRIPCION

Revestimiento impermeabilizante para la decoracion y
proteccion frente a la intemperie (sensibilidad al agua y
resistencia al envejecimiento por radiacion solar) y las
?Iteraciones del sustrato en lo que se refiere a la formacion de
isuras.

Utilizacién: Impermeabilizacion de terrazas, cubiertas, tejados,
etc.
Color: BLANCO Y ROJO.

FORMATO: 41 141

@

DESCRIPCION

DECOKRIL FLEX es un mortero impermeabilizante
bi-componente, ideal para trabajos de impermeabilizacion
cementosas altamente flexibles. Ademas de una proteccion
excepcional, es capaz de salvar pequefas grietas a través de
una variedad de sustratos cementosos.

Color: BLANCO
Alargamiento a la rotura: 450% UNE 53413

FORMATO: 51 201 Sacos: 15 kg

@

DBCOLOR

= E |
EEORAR &

— 2

DESCRIPCION

Pintura acrilica especialmente indicada para la proteccion y
decoracion de tejas y sustratos de cemento al exterior,
mejorando el aspecto final, evitando la aparicién de
eflorescencias y aumentando su impermeabilidad.

Color: ROJO OXIDO (RAL 3009), GRIS ANTRACITA (RAL
7016), MARRON (RAL 8016), TEJA (RAL 8023), NEGRO (RAL
9005).

FORMATO: 41 151

&

DESCRIPCION

Inyeccion liquida para humedades por capilaridad.

Producto para inyecciéon en muros y paredes con humedad por
remonte capilar. Microemulsion para la inyeccion de muros
contra humedad por capilaridad. Forma una barrera horizontal,
resistente a la humedad.

FORMATO: 11

DESCRIPCION
Imprimacion elastica en base acuosa, especial zonas humedas.
Perfecta adherencia y poder de penetracion, facilitando la
adherencia de las capas posteriores sobre sustratos como
cemento, hormigon, terrazo vitrificado, etc. tanto en interiores
como en exteriores. Debido a su elevada elasticidad evita en la
mayoria de casos la aparicién de pequefas fisuras o grietas.

Color: BLANCO.

FORMATO: 750 ml 51 101

NecoLor’
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APLICACION

* Repintado: 12-24 horas.
* Diluyente: Agua.

* Rendimiento teérico:
1,5 lI/m?

PEL R

2-4 horas

APLICACION

* Repintado: 24 horas.

« Diluyente: Agua.

* Rendimiento tedrico:
En capa de unién: aprox. 0,120 I/m2.
En mortero (A+B) 50:50 — 2,3 kg/m?
y 1 mm de espesor.
En mortero (A+B) 60:40 — 2,2 kg/m?
y 1 mm de espesor.

TS

APLICACION

* Repintado: 6-8 horas.
¢ Diluyente: Agua.
* Rendimiento teérico:

4-5 m2/\.
@ ﬂ:_"
a
1 hora
APLICACION

¢ Dilucién: Proporcion 1:9 con agua.

APLICACION

* Repintado: 4 horas.

* Rendimiento teérico:
10 m?/l.

PEA X

30-60 min.

Interior / Exterior



FAMILIA 4. METAL

Los esmaltes son mucho mas que brillo o color. Son la proteccién de tus puertas, ventanas, muebles, estructuras y todo lo demas.
Esmaltar no es sélo pintar. Es pintar y proteger.

DecoLor’
24




FAMILIA 4. METAL

| LINEA 4.1. ESMALTES AL DISOLVENTE

DESCRIPCION

Esmalte poliuretano alifatico de 2 componentes base disolvente,

catalizado con poliisocianato alifatico, para la proteccién de
estructuras metélicas (hierro, acero, acero galvanizado,
aluminio), suelos de hormigén o cemento, madera, etc.
Alta resistencia mecanica y a productos quimicos.

Color: BLANCO E INCOLORO.

Colores pedido minimo 100 kg
’_I )
M Vida mezcla: 4 horas

Sistema Tintométrico
DECOLOR

Sistema Tintométrico
DECOLOR

FORMATO: Comp. A 800 g. Comp. B 200 g.
Comp. A4 kg. Comp. B 1 kg.
Comp. A 12 kg. Comp. B 3 kg.
DESCRIPCION

Esmalte sintético antioxidante brillante de alta calidad a
partir de resinas alquidicas con poliuretano.

Conforme a la norma UNE 48316
Producto con certificacién de reaccion al fuego. UNE-EN
13501-1.

Color: BLANCO Y CARTAALBOR.

250 ml 750 mi 41

FORMATO:

DESCRIPCION
Esmalte sintético antioxidante de alta calidad a partir de resinas
alquidicas con poliuretano.

Conforme a la norma UNE 48316
Producto con certificacion de reaccion al fuego. UNE-EN
13501-1.

Color: BLANCO Y NEGRO.

FORMATO: 250 ml 750 ml 41

NecoLor’
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APLICACION

* Mezcla: (A+B) 4:1 en peso.
* Repintado: 4-6 horas.

« Diluyente: Acrilico.
* Rendimiento teérico:

8-9 m?/kg y capa

P4

30-60 min.
Interior / Exterior

Acabado Brillante

APLICACION

* Repintado: 12-24 horas.
« Diluyente: Sintéticos y grasos.
* Rendimiento teorico:

12-16 m?/l y capa

PPH R

4-5 horas
Interior / Exterior

Acabado Brillante

APLICACION

* Repintado: 12-24 horas.
« Diluyente: Sintéticos y grasos.
* Rendimiento teérico:

12-16 m?/l y capa

P4 H

-5 horas
Interior / Exterior

Acabado Satinado
Acabado Mate



Sistema Tintométrico
DECOLOR

DRCOLOR

ESMALTE S-R

Sistema Tintométrico
DECOLOR

FAMILIA 4. METAL

DESCRIPCION

Esmalte sintético antioxidante de alta calidad a partir de resinas
alquidicas con poliuretano y conteniendo inhibidor de la
corrosion. Producto especialmente formulado para su aplicacion
directa sobre las superficies de hierro o acero, ya sean nuevas u
oxidadas, sin necesidad de utilizar ninguna imprimacién previa.

Conforme a la norma UNE 48316

Utilizacién: Decoracion y proteccidn de superficies hierro/acero,
madera, yeso, maquinaria, etc. tanto en interiores como en
exteriores. Para aplicacion directa sobre hierro y acero, sin
imprimaciones, incluso directamente sobre superficies oxidadas,
con solo eliminar las particulas sueltas de 6xido.

Color: CARTAALBOR.

FORMATO: 750 ml 41

DESCRIPCION

Esmalte S—R industrial para maquinaria en general, estructuras
metalicas, radiadores, puertas tanto metal como madera,
muebles, etc.

Posibilidad de utilizar como 1 0 2 componentes (junto con el
catalizador tendriamos un sistema de poliuretano alifatico de 2
componentes) segun prestaciones de dureza, resistencia
quimica y resistencia al exterior necesarias.

Color: CARTAALBOR.
FORMATO: 750 ml 41

CATALIZADOR: 250 ml

¥ Colores / Colours / Couleurs

RSO ROS0
CARRUAJES 240

n.I\;| Wu ER 3N

MHAREL CHEMA
318 e

AZL ATUL
OSCURD 387 MARIND 361

GRS PLATA
OTONG 358 458

ANAHILLD

[NTENSD 236 CANARIL 3

BEIGE SIERA
344 350

MARHON

MAHRDN
362 DSCURQ 350

AZIN MEGRO
NEDH) 382 =

NEEDIC: 36 FROPHCAL 374

VERDE
CARMUAJES 370

VERDE
MAT 374

NecoLor
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mlFrLu AN

VIERLE WERL
PRADD 370

APLICACION

* Repintado: 12-24 horas.
* Diluyente: Sintéticos y grasos.
* Rendimiento tedrico:

12-16 m?/l y capa

m=g X

4-5 horas
Interior / Exterior

Acabado Brillo
Acabado Satinado
Acabado Mate

APLICACION

* Repintado: 6-8 horas.
* Diluyente: Universal.
* Rendimiento teérico:
12-16 m?/l. y capa.

?PH R

1 hora
Interior / Exterior

Acabado Brillante

Ratio 2 componentes:
10-15% en peso de catalizador.

BLANCO REF : 100

TORTADD 344

|

KIS
AZIILADG 364




FAMILIA 4. METAL

DESCRIPCION APLICACION

Pintura monocapa resistente a altas temperaturas. Resiste « Diluyente: Acrilico.

temperaturas constantes de 600 °C con subidas esporadicas de « Rendimiento teérico:

hasta 800 °C. No despide humos ni olores una vez polimerizada. 15-18 m?/|

Proteccién y decoracion de chimeneas, estufas, barbacoas,

tubos de escape, calderas térmicas, etc. Superficies metalicas g

sujetas a altas temperaturas, proporcionando una buena

proteccién anticorrosiva. T iDmliee

Interior / Exterior

Color: NEGRO, GRIS. Acabado Mate
FORMATO: 750 ml 41

DESCRIPCION : L APLICACION

Esmalte acrilico de altas prestaciones para la proteccion de

superficies metalicas obteniendo un acabado de efecto metalico. « Repintado: 12-24 horas.

Excelente adherencia sobre sustratos metalicos ferricos y no + Diluyente: Acrilico.

ferricos. * Rendimiento teérico:

16-20 m?/l.
Color: ORO, PLATAY COBRE. @ ?
30-60 min.

FORMATO: 250 ml Interior / Exterior

Acabado Metalizado

DESCRIPCION B _ _ _ . APLICACION

Esmalte sintético metalico efecto forja a partir de resinas alquidi-

cas y pigmentos antioxidantes, aportando una textura fina y de * Repintado: 12-24 horas.
facil limpieza. Acabado metalizado: forja y forja liso. * Diluyente: Siniéticos y grasos.

* Rendimiento teérico:

Color: GRIS, NEGRO, ROJO OXIDO, VERDE, AZUL Y S Y e

MARRON. m = ‘g

FORMATO: 750 mI 4] SFOLEED
Interior / Exterior

Acabado Metalizado
¥ Colores / Colours / Couleurs

GRIB 7 GRAY / GRIS VERDE f GREEN ! VERT NEGROD '/ BLACK./ NDIR
RO RED / ROUGE AZUL / BLUE / BLEL MARROM / BROWN 7 MARRON
DecoLor’
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FAMILIA 4. METAL

| LINEA 4.2. ESMALTES AL AGUA @

Sistema Tintométrico
DECOLOR

@

DESCRIPCION

Esmalte poliuretano alifatico al agua de 2 componentes,
catalizado con poliisocianato alifatico, para la proteccién de
suelos de hormigdén o cemento, estructuras metalicas, madera,
etc.

Color: BLANCO E INCOLORO.

Proteccion rayos UV

-

L -
b
) -

. lecoie

Sistema Tintométrico
DECOLOR

Sistema Tintométrico
DECOLOR

BLANCO INCOLORO
Acabado Brillante Acabado Brillante
Acabado Satinado Acabado Satinado
FORMATO: Comp. A4 kg. Comp. A 0,8 kg. Comp. A3 kg.
Comp. B 1 kg. Comp. B 0,2 kg. Comp. B 0,75 kg.
DESCRIPCION

Esmalte sintético brillo en base acuosa de alta calidad a partir de

resinas alquidicas con poliuretano. Propiedades de aplicaciéon
similares a los esmaltes sintéticos en base disolvente.

Color: CARTAALBOR.

FORMATO: 750 ml 41

DESCRIPCION

Esmalte laca en base acuosa de alta calidad a partir de resinas
de poliuretano alifatico. Propiedades de aplicacion similares a
los esmaltes sintéticos en base disolvente.

Color: CARTAALBOR.

FORMATO: 750 ml 41

NecoLor’
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APLICACION

* Mezcla: (A+B) 4:1 en peso.
* Repintado: 12-24 horas.

* Diluyente: Agua.

* Rendimiento tedrico:
7-10 m?/kg y capa

PEEE

-3 horas
Interior / Exterior

N L

APLICACION

* Repintado: 12-24 horas.
¢ Diluyente: Agua.

* Rendimiento teérico:
12-16 m?/l. y capa.

PP E

2 horas
Interior / Exterior

Acabado Brillante

APLICACION

* Repintado: 6-8 horas.
¢ Diluyente: Agua.
* Rendimiento teérico:
12-16 m?/l. y capa.

PPEE

-2 horas
Interior / Exterior

Acabado Satinado

Vida mezcla: 5 horas.



gecoléy

Sistema Tintométrico
DECOLOR

0eCOLOR

Sistema Tintométrico
DECOLOR

FAMILIA 4. METAL

@

DESCRIPCION

Esmalte laca en base acuosa de alta calidad a partir de resinas
de poliuretano alifatico. Propiedades de aplicacion similares a
los esmaltes sintéticos en base disolvente.

Color: CARTAALBOR.

FORMATO: 750 mi 41

DESCRIPCION
Esmalte laca en base acuosa de alta calidad a partir de resinas
acrilicas.

Utilizacién: Decoracion y proteccién de superficies como
puertas, ventanas, paredes, rejas, muebles, etc.

Color: CARTAALBOR.

FORMATO: 750 ml 41

DecoLor’
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APLICACION

* Repintado: 6-8 horas.
* Diluyente: Agua.

* Rendimiento tedrico:
12-16 m?/l y capa

PPYE

1-2 horas

Interior / Exterior

Acabado Mate

APLICACION

* Repintado: 4-6 horas.
« Diluyente: Agua.

* Rendimiento teorico:
12-14 m?/l y capa

FPRE

1 hora
Interior / Exterior

Acabado Satinado
Acabado Mate



FAMILIA 4. METAL

LINEA 4.3. IMPRIMACIONES AL DISOLVENTE - METALES

DESCRIPCION

Imprimacion polivalente a partir de resinas de éster de epoxi
modificado, conteniendo fosfato de cinc como pigmento inhibidor
de la corrosion. Facilita la adherencia de las capas posteriores
sobre galvanizado, aluminio, cinc, etc.

APLICACION

* Repintado: 6-8 horas.
¢ Diluyente: Universal.
* Rendimiento tedrico:
8-12 m?/l. y capa.

Color: BLANCO, ROJO OXIDO, VERDE, NEGRO Y GRIS. g ? ig

1 hora
Interior / Exterior

FORMATO: 750 ml 41

DESCRIPCION APLICACION

Imprimacion a partir de resinas alquidicas de secado rapido

especialmente indicada para trabajos de mantenimiento. * Repintado: 12-24 horas

 Diluyente: Universal.
* Rendimiento teodrico:
10-14 m?/l. y capa.

ul

FORMATO: 750 ml 4] 151 1 hora
Interior / Exterior

Color: BLANCO, VERDE, AZUL, ROJO OXIDO, NEGRO, GRIS
Y NARANJA.

J !
SBCOLOR
|

DecoLn
L ©

DESCRIPCION APLICACION
Imprimacion anticorrosiva de superficies férreas como no férreas,

tanto en interiores como en exteriores facilitando la adherencia

de las capas posteriores sobre galvanizado, aluminio, cinc, PVC,

algunos plasticos, etc.

Color: ROJO OXIDO (RAL 3009 aprox.), GRIS (RAL 7004
aprox.).

Pedido minimo 100 kg

* Mezcla: (A+B) 4:1 en peso.
* Repintado: 12-24 horas.

* Diluyente: Disolvente Epoxi.
* Rendimiento teérico:

9-14 m?/l'y capa

PELE

-8 horas
Interior / Exterior

Comp. A4 kg. Comp. B 1 kg.
Siam FORMATO:
Vida mezcla: Comp. A12 kg. Comp. B3 kg.
2| >10 horas

CARTA COLORES IMPRIMACIONES
F Colores / Colours / Couleurs

NVEANE 7 iWEEN / VEMWY

FAHARLIA ( (RHANIE / DIVANGE

SEGRG ! TLAGK | N

AZHL / BLAR £ e

16 TREAY, X G Wil BEDY e

« BLANGO / WHITE 7 RLANG
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FAMILIA 4. METAL

| LiNEA 4.4. IMPRIMACIONES AL AGUA - METALES ()

DECOLOR
T

| FOLIVALENTE

" -

Vida mezcla: 1 hora

DESCRIPCION

Imprimacion polivalente en base acuosa, conteniendo fosfato de
cinc como pigmento inhibidor de la corrosion. Facilita la
adherencia de las capas posteriores sobre galvanizado,
aluminio, cinc, PVC, algunos plasticos, etc.

Color: BLANCO, ROJO OXIDO, GRIS, NEGRO.

FORMATO: 750 mi 41

@

DESCRIPCION

Imprimacion anticorrosiva de superficies férreas como no férreas

y pavimentos de hormigon, facilitando la adherencia de las
capas posteriores.

Utilizacion: galvanizado, aluminio, cinc, PVC, algunos plasticos,
suelos de hormigodn, etc.

Color: ROJO OXIDO, GRIS.

Comp. A Comp. B
3 kg. 0,750 kg.

FORMATO:

DESCRIPCION

Imprimacion todoterreno en base acuosa de interiores y
exteriores, para facilitar la adherencia de las capas posteriores
sobre vidrio, azulejo, terrazo vitrificado, PVC, madera, acero
galvanizado, aluminio, algunos plasticos, etc. Aislamiento de
nudos y bloqueo de taninos en madera y madera tropical.

Color: BLANCO.
FORMATO: 750 ml 41

@

DESCRIPCION

Pasivador del 6xido en hierro y acero. Neutraliza el proceso de
la corrosion y reacciona rapidamente con el 6xido de hierro
residual y lo transforma en un complejo metalico-organico
estable, de color negro azulado listo para ser pintado después
de la reaccion.

FORMATO: 750 mi

NecoLor’
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APLICACION

* Repintado: 6-8 horas
« Diluyente: Agua.
* Rendimiento teérico:
10-12 m2/l. y capa.

?PH E

1 hora
Interior / Exterior

APLICACION

* Mezcla: (A+B) 4:1 en peso.
* Repintado: 24-48 horas.

« Disolvente: Agua.

* Rendimiento teérico:

8-12 m2/kg. y capa.

PPYE

8-10 horas
Interior / Exterior

APLICACION

* Repintado: 6-8 horas.
« Diluyente: Agua.
* Rendimiento tedrico:
12-16 m2/l. y capa.

PPEE

1 hora
Interior / Exterior

APLICACION

e Limpieza: Agua.
* Rendimiento tedrico:

18-20 m2/1. y capa.
* Repintado: 3-4 horas.

PP K

30 min.
Interior / Exterior



FAMILIA 5. MADERA

Si hay un material siempre bello y siempre noble ese es la madera. Cuidala, protégela, disfrutala durante toda la vida
con el mejor y mas adecuado tratamiento.

NecoLor
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FAMILIA 5. MADERA

| LINEA 5.1. IMPRIMACION PARA LA MADERA

| YecoLon

| Decolon

SELLA

lecoLon

i

5
oA

DESCRIPCION

Tratamiento impregnante de la madera para protegerla de la
intemperie. Penetra en la madera y evita la absorcion de agua,
humedad ambiental y regula la transpiracién de la madera,
eliminando deformacion y agrietamientos.

Color: INCOLORO, Carta de Colores BARNIZ y LASUR.

FORMATO: 250 ml 750 mi 41

DESCRIPCION
Imprimacion selladora de alta calidad para la preparacion de
superficies de madera y yeso.

Color: BLANCO.

FORMATO: 750 ml 41

DESCRIPCION

Tratamiento impregnante de la madera para protegerla de la
intemperie. Penetra en la madera y evita la absorcion de agua,
humedad ambiental y regula la transpiraciéon de la madera,
eliminando deformacién y agrietamientos.

Color: INCOLORO, Carta de Colores BARNIZ y LASUR.

FORMATO: 750 mi 41

DESCRIPCION

Selladora al agua de alta calidad a partir de resinas especiales
para la preparacion de superficies de madera, yeso y otros
sustratos porosos.

Color: BLANCO.

FORMATO: 750 ml 41

DESCRIPCION

Recomendado para carpinteria de maderas en interior y exterior
que precisen ser protegidas frente a insectos xiléfagos (carco-
mas y termitas), hongos de pudricién y del azulado y la erradica-
cion de insectos xiléfagos de origen larvario (carcomas) en
maderas de interior.

Registro del producto: ES/MR(NA)-2023-08-00907

FORMATO: 750 ml 251 201

Uso publico general Uso profesional

NecoLor’
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APLICACION

* Repintado: 12-24 horas.
« Diluyente: Sintéticos y grasos.
* Rendimiento teérico:

10-12 m?/l. y capa.

PPY R

4-6 horas
Interior / Exterior

APLICACION

* Diluyente: Sintéticos y grasos.
* Rendimiento tedrico:

10-14 m?/l. y capa.

* Repintado: 24 horas.

PP E

2-3 horas
Interior / Exterior

APLICACION

* Repintado: 4-6 horas.

* Diluyente: Agua.

* Rendimiento tedrico:
10-12 m?/l. y capa.

PP E

1 hora
Interior / Exterior

APLICACION

* Repintado: 6 horas.

¢ Diluyente: Agua.

* Rendimiento teérico:
10-14 m?/l. y capa.

PPEE

-3 horas

APLICACION

* Repintado: 24 horas.

* Limpieza: Agua.

« Nivel de dosificacién:
200 ml/m?

T 2

30-60 minutos



FAMILIA 5. MADERA

| LINEA 5.2. BARNICES AL AGUA &

N L
/1] Vida mezcla: 5 horas.

Y

Proteccion rayos UV

1S
WllecoLon

}

Proteccion rayos UV

@

DESCRIPCION

Barniz poliuretano alifatico al agua de 2 componentes para
suelos de madera de un solo componente con elevada dureza y
resistencia quimica. Resistente a detergentes, alcohol y a la
abrasion.

Utilizacion: Indicado para parquet, escaleras de madera, suelos,
puertas, ventanas, sillas, mesas, etc.

Color: INCOLORO, Carta de Colores BARNIZ y LASUR.

FORMATO: Comp. A 3 kg. Comp. B 0,75 kg.

DESCRIPCION

Barniz interior-exterior de alta calidad en base acuosa formulado
a partir de una dispersién de copolimero de aceite modificado
acrilico y resinas de poliuretano y cera. Dureza extraordinaria,
aplicable en suelos, muebles, etc.

Utilizacién: Superficies de madera como parquet, suelos,
muebles, puertas, persianas, sillas, mesas, etc.

Color: INCOLORO, Carta de Colores BARNIZ y LASUR.

FORMATO: 750 ml 41

@

DESCRIPCION
Barniz en base acuosa de extraordinaria dureza, aplicable sobre
suelos, muebles, puertas, ventanas, etc. Con filtro solar UV.

Utilizacidn: Superficies de madera como suelos, muebles,
puertas, persianas, sillas, mesas, etc.

Color: INCOLORO, Carta de Colores BARNIZ y LASUR.

FORMATO: 750 ml 41

NecoLor’
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APLICACION

* Mezcla: (A+B) 4:1 en peso.
* Repintado: 12-24 horas.

¢ Diluyente: Agua.

* Rendimiento teérico:
7-10 m?/kg y capa

PELE

-3 horas
Interior / Exterior

Acabado Birillo
Acabado Satinado

APLICACION

« Imprimacion: Fondo Protector Aqua.
* Repintado: 3 horas.

* Diluyente: Agua.

* Rendimiento tedrico:

12-16 m?/l y capa

PPq R

1 hora
Interior / Exterior

Acabado Brillo
Acabado Satinado
Acabado Mate

APLICACION

« Imprimacién: Fondo Protector Aqua.
* Repintado: 3 horas.

* Diluyente: Agua.

* Rendimiento tedrico:

12-16 m?/l y capa

PPE R

1 hora
Interior / Exterior

Acabado Brillo
Acabado Satinado
Acabado Mate



FAMILIA 5. MADERA
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FAMILIA 5. MADERA

| LiINEA 5.3. BARNICES AL DISOLVENTE

DESCRIPCION ]
Barniz brillante de alta calidad para la proteccién de madera, APLICACION
indicado especialmente cuando los objetos estan sometidos a « Imprimacién: Fondo Protector.
condiciones severas de humedad o ambientes agresivos. Con * Repintado: 12-24 horas.
filtro solar UV. « Diluyente: Sintéticos y grasos.
* Rendimiento teérico:
Utilizacién: Puertas, ventanas, sillas, mesas, etc. 10-14 m?y capa
J
Color: INCOLORO, Carta de Colores BARNIZ y LASUR. @ || 'g
4-6 horas
FORMATO: 250ml 750 ml 41 ) .
Interior / Exterior
. Proteccién rayos UV
Acabado Brillo
N DESCRIPCION APLICACION
- Meécla de aceites y resinas naturales, para nutrir y enriquecer la T
madera. * Repintado: 12-24 horas.
- ., . L, ., « Diluyente: Sintéticos y grasos.
Utilizacion: Indicado para la nutricion y proteccion de maderas .Renﬁimiento teérico;yg
sin barnizar, incluidas maderas exéticas y tropicales. 12118 mell y capa
o
Color: INCOLORO. B 5 ,g
4-6 horas
FORMATO: 750 ml 41 . )
Interior / Exterior
DESCRIPCION APLICACION
Barniz poliuretano para suelos de madera de un solo o
componente con elevada dureza y resistencia quimica. * Imprimacion: Fondo Protector.
Resistente a detergentes, alcohol'y a la abrasion. * Repintado: 12-24 horas.

« Diluyente: Sintéticos y grasos.
* Rendimiento tedrico:

Utilizacién: Indicado para parquet, escaleras de madera, suelos, ,
10-14 m?/l y capa

puertas, ventanas, sillas, mesas, etc.

d
Color: INCOLORO, Carta de Colores BARNIZ y LASUR. P T g
4-6 horas
Interior / Exterior
" Proteccién rayos UV FORMATO: 250 ml 750 ml 41
Acabado Brillo
DESCRIPCION APLICACION
= Barniz sintético de alta calidad a partir de resinas alquidicas para o
P la proteccion de maderas en exteriores e interiores. + Imprimacién: Fondo Protector.
DEEULU“ * Repintado: 12-24 horas.
= & Utilizacién: Puertas, ventanas, sillas, mesas, etc. e S e,
! * Rendimiento teérico:
12-16 m?/l
Color: INCOLORO, Carta de Colores BARNIZ y LASUR. ity capa
A
FORMATO: 250 ml 750 ml 41 4-6 horas
Interior / Exterior
Acabado Brillo
Acabado Satinado
Acabado Mate
DecoLon’
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FAMILIA 5. MADERA

| LINEA 5.4. LASURES AL AGUA &

DESCRIPCION
Lasur protector de la madera al agua de alta calidad a partir de

resinas acrilicas y filtro solar UV para la proteccién y decoracion
de la madera.

Color: INCOLORO, Carta de Colores BARNIZ y LASUR.

FORMATO: 750 mi 41

(LY Proteccion rayos UV

| LINEA 5.5. LASURES AL DISOLVENTE

DESCRIPCION

Lasur protector de la madera de alta calidad a partir de resinas
sintéticas vy filtro solar UV, para la proteccion y decoracién de la
madera expuesta a la intemperie.

Color: INCOLORO, Carta de Colores BARNIZ y LASUR.

FORMATO: 250 mi 750 ml 41

‘m Proteccion rayos UV

NecoLor’
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APLICACION

* Repintado: 8-12 horas.

* Diluyente: Agua.

* Rendimiento tedrico:
10-12 m2/1. y capa.

PEL R

1 hora
Interior / Exterior

APLICACION

* Repintado: 12-24 horas.
* Diluyente: Sintéticos y grasos.
* Rendimiento teérico:

12-14 m2/l. y capa.

PFLE

4-6 horas
Interior / Exterior



FAMILIA 5. MADERA

| LINEA 5.6. ESMALTES AL DISOLVENTE

Sistema Tintométrico
DECOLOR

Sistema Tintométrico
DECOLOR

Sistema Tintométrico
DECOLOR

Sistema Tintométrico
DECOLOR

DESCRIPCION
Esmalte sintético antioxidante brillante de alta calidad a partir de
resinas alquidicas con poliuretano.

Conforme a la norma UNE 48316
Producto con certificacion de reaccién al fuego. UNE-EN
13501-1.

Color: BLANCO Y CARTAALBOR.

FORMATO: 250 ml 750 ml 41

DESCRIPCION
Esmalte sintético antioxidante satinado de alta calidad a partir de
resinas alquidicas con poliuretano.

Conforme a la norma UNE 48316
Producto con certificacion de reaccion al fuego. UNE-EN
13501-1.

Color: BLANCO Y NEGRO.

FORMATO: 250ml 750 mi 41

DESCRIPCION
Esmalte sintético antioxidante mate de alta calidad a partir de
resinas alquidicas con poliuretano.

Conforme a la norma UNE 48316
Producto con certificacion de reaccion al fuego. UNE-EN
13501-1.

Color: BLANCO Y NEGRO.

250 ml 750 mi 41

FORMATO:

DESCRIPCION

Esmalte S—R industrial para maquinaria en general, estructuras
metalicas, radiadores, puertas tanto metal como madera,
muebles, etc.

Posibilidad de utilizar como 1 0 2 componentes (junto con el
catalizador tendriamos un sistema de poliuretano alifatico de 2
componentes) segun prestaciones de dureza, resistencia
quimica y resistencia al exterior necesarias.

Color: BLANCO E INCOLORO.

FORMATO: 750 ml 41
CATALIZADOR: 250 ml
NecoLor’
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APLICACION

* Repintado: 12-24 horas.

* Diluyente: Sintéticos y grasos.
* Rendimiento tedrico:

12 -16 m2/l. y capa.

PPY R

4-5 horas
Interior / Exterior

Acabado Brillante

APLICACION

¢ Repintado: 12-24 horas.

« Diluyente: Sintéticos y grasos.
* Rendimiento teérico:

12 -16 m2/1. y capa.

PPYE

4-5 horas

Interior / Exterior

Acabado Satinado

APLICACION

* Repintado: 12-24 horas.

« Diluyente: Sintéticos y grasos.
* Rendimiento teérico:

12 -16 m2/1. y capa.

PPYE

4-5 horas
Interior / Exterior

Acabado Mate

APLICACION

* Repintado: 6-8 horas.
* Diluyente: Universal.
* Rendimiento teérico:
12-16 m2/l. y capa.

PPL X

1 hora
Interior / Exterior

Acabado Brillante

Ratio 2 componentes:
10-15% en peso de catalizador.



FAMILIA 5. MADERA

| LINEA 5.7. ESMALTES AL AGUA @

Sistema Tintométrico
DECOLOR

@

DESCRIPCION

Esmalte poliuretano alifatico al agua de 2 componentes,
catalizado con poliisocianato alifatico, para la proteccion de la
madera en muebles, parquet, puertas, etc.

Color: BLANCO E INCOLORO.

BLANCO
Acabado Brillante
Acabado Satinado

Comp. A4 kg. Comp. A 0,8 kg.
Comp. B 1 kg. Comp. B 0,2 kg.

INCOLORO
Acabado Brillante
Acabado Satinado

Comp. A3 kg.
Comp. B 0,75 kg.

FORMATO:

Proteccion rayos UV

4 v
.

~ gecoted

i
A

Sistema Tintométrico
DECOLOR

Sistema Tintométrico
DECOLOR

Sistema Tintométrico
DECOLOR

@

DESCRIPCION

Esmalte sintético brillo en base acuosa de alta calidad a partir de
resinas alquidicas con poliuretano. Propiedades de aplicacion
similares a los esmaltes sintético en base disolvente.

Color: CARTAALBOR.

FORMATO: [ i 41

DESCRIPCION

Esmalte laca en base acuosa de alta calidad a partir de resinas
de poliuretano alifatico. Propiedades de aplicacién similares a
los esmaltes sintético en base disolvente.

Color: CARTAALBOR.

FORMATO: il il

DESCRIPCION
Esmalte laca en base acuosa de alta calidad a partir de resinas
acrilicas.

Utilizacion: Decoracion y proteccion de superficies como
puertas, ventanas, paredes, rejas, muebles, etc.

Color: CARTAALBOR.

FORMATO: 750 ml 41

NecoLor’
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APLICACION

* Mezcla: (A+B) 4:1 en peso.
* Repintado: 12-24 horas.

* Diluyente: Agua.

* Rendimiento tedrico:
7-10 m?/kg y capa

PEEE

-3 horas
Interior / Exterior

N L

Vida mezcla: 5 horas.

APLICACION

* Repintado: 12-24 horas.
« Diluyente: Agua.

* Rendimiento tedrico:
12-16 m?/l y capa

PPL R

2 horas
Interior / Exterior

Acabado Brillante

APLICACION

* Repintado: 6-8 horas.
* Diluyente: Agua.

* Rendimiento tedrico:
12-16 m?/l y capa

PP E

-2 horas
Interior / Exterior

Acabado Mate
Acabado Satinado

APLICACION

* Repintado: 4-6 horas.
¢ Diluyente: Agua.

* Rendimiento teérico:
12-14 m?/l y capa

PPYR

1 hora
Interior / Exterior

Acabado Satinado
Acabado Mate



FAMILIA 6. SUELOS Y DEPORTIVAS
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de resistencia, versatilidad y larga vida como las propuestas que te ofrecemos.




FAMILIA 6. SUELOS Y DEPORTIVAS

| LINEA 6.1. SUELOS AL DISOLVENTE

4

L1

L] .
Vida mezcla: 35-40 min.

) iié ] Ref. 24151
= Vida mezcla: 25-35 min.
) iié ] Ref. 24152
= Vida mezcla: 15-20 min.

DESCRIPCION
Pintura epoxi de 2 componentes de acabado brillante para la
proteccién de suelos de hormigon, estructuras metalicas, etc.

Caracteristicas:

* Excelente adherencia sobre sustratos de hormigén y metales.
* Formacion de pelicula dura, elastica y de gran resistencia.

* Elevada resistencia a productos quimicos (acidos, alcalis,
aceites, etc.)

* Elevada resistencia mecanica.

* Recubrimiento anti—polvo para suelos de hormigoén.

Color: BLANCO, ROJO OXIDO, GRIS (RAL 7004) Y VERDE.

FORMATO: c‘;“,“g'_ A c‘;"l‘(‘;'_ B
DESCRIPCION

Pintura epoxi de 2 componentes para la proteccion de suelos de
hormigén, estructuras metélicas, etc. No contiene disolventes
(100% solidos).

Caracteristicas:

* Excelente adherencia sobre sustratos de hormigdén y metales.
* Formacion de pelicula dura, elastica y de gran resistencia.

* Elevada resistencia a productos quimicos (acidos, alcalis,
aceites, etc.)

* Elevada resistencia mecanica.

* Recubrimiento anti—polvo para suelos de hormigén.

Color: BLANCO, ROJO OXIDO, GRIS (RAL 7004) Y VERDE.

) Comp. A Comp. B Comp. B
FORMATO: 8 kg. 2 kg. 1,65 kg.
Ref. 24151 Ref. 24152
DESCRIPCION

Revestimiento epoxi INCOLORO de dos componentes, de altas
resistencia quimica y mecanica para la proteccién y decoracion
de pavimentos. No contiene disolventes (100% solidos).

Caracteristicas:
* Alta transparencia.

* Excelente resistente al amarillamiento y al manchado por agua.

* Muy buena resistencia a los disolventes, detergentes, acidos y
alcalis diluidos, gasolina, gasoil, liquido de frenos y aceites
lubricantes.

* Elevada resistencia mecanica.

* Efecto anti—polvo.

Color: INCOLORO.

Comp. A
0,4 kg.

Comp. A Comp. B
8 kg. 4,8 kg.

Comp. B
0,25 kg.

FORMATO:

NecoLor’
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APLICACION

* Mezcla (A+B): 4:1 en peso.

* Repintado: 12-24 horas.

« Transitable: 48-72 horas.

* Diluyente: Disolvente Epoxi.

* Rendimiento teérico: 2-3 m?/kg

PPEE

-4 horas
Interior

Acabado Brillante

APLICACION

* Mezcla (A+B): 4:1 en peso.

* Repintado: 12-24 horas.

* Transitable: 48-72 horas.

* Limpieza de utensilios:
Disolvente Epoxi.

* Rendimiento teérico: 3-4 m?kg

Peg B

Interior

Acabado Brillante

* Ref 24151

Aplicacion > 10 °C

Resistencia quimica estandar (Ver tabla)
Curado lento, transitable 48-72 horas

* Ref 24152

Aplicacién > 3 °C

Resistencia quimica mayor (Ver tabla)
Flexible

Curado rapido, transitable 24 horas

APLICACION

* Mezcla (A+B): 1:0,6 en peso.
* Repintado: 16-24 horas.

* Transitable: 48-72 horas.

* Limpieza de utensilios:
Disolvente Epoxi.

* Rendimiento tedrico: 1 m?/kg

PPH K

6-8 horas

Interior / Exterior

Acabado Brillante



FAMILIA 6. SUELOS Y DEPORTIVAS

DESCRIPCION
Pintura acrilica al disolvente con buena adherencia, elevada
resistencia mecanica y no deslizante.

Utilizacion: Sefializacion de suelos de hormigén, cemento,
asfalto, etc. de zonas de aparcamientos, vados, terrazas, pasos
de peatones, aceras, etc.

Color: BLANCO, AMARILLO (RAL 1003), ROJO (RAL 2002),
AZUL (RAL 5015), NEGRO (RAL 9004).

FORMATO: 750 ml 41 151

DESCRIPCION

Pintura acrilica de suelos con gran resistencia a la abrasion y al
desgaste evitando la erosion y prolongando la vida del
pavimento. Posee buen anclaje y dureza.

Color: BLANCO, ROJO OXIDO, GRIS (RAL 7004) Y VERDE.

FORMATO: 41 151

DESCRIPCION

Barniz acrilico de suelos con gran resistencia a la abrasién y al
desgaste evitando la erosién y prolongando la vida del pavimen-
to. Posee buen anclaje y dureza. Para todo tipo de suelos de
hormigdn y cemento de naves industriales, almacenes, aparca-
mientos, hipermercados, etc.

FORMATO: 11 51 201

| LINEA 6.2. SUELOS AL AGUA &

Sistema Tintométrico
DECOLOR

DESCRIPCION

Pintura acrilica al agua para la proteccion y decoracion de suelos
de pavimento impreso, parkings, garajes, almacenes, pistas
deportivas, etc. con trafico ligero de vehiculos.

Color: INCOLORO, BLANCO, ROJO, VERDE, GRIS (RAL 7004).

FORMATO: 750 ml 41 151

NecoLor’
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APLICACION

* Repintado: 12-24 horas.
¢ Accesible: 48 horas.

* Diluyente: Acrilico.

* Rendimiento teérico:
8-10 m?/I. y capa.

P4

30-60 min.
Interior / Exterior

Acabado Satinado

APLICACION

* Repintado: 12-24 horas.
* Accesible: 48 horas.

* Diluyente: Acrilico.

* Rendimiento teérico:
8-10 m?/l. y capa.

PTHE

30-60 min.
Interior / Exterior

Acabado Satinado

APLICACION

* Repintado: 24 horas.

¢ Accesible: 12-24 horas.
¢ Diluyente: Acrilico.

* Rendimiento teérico:
8-10 m?/l. y capa.

PPEE

30-60 min.
Interior / Exterior

Acabado Brillante

APLICACION

* Imprimacioén: Imprimacién suelos aqua.

* Repintado: 6-8 horas.

* Accesible: 48-72 horas.

¢ Diluyente: Agua.

* Rendimiento tedrico:
8-10 m?/l. y capa.

PPYER

1 hora

Interior / Exterior

Acabado Satinado



FAMILIA 6. SUELOS Y DEPORTIVAS

Sistema Tintométrico
DECOLOR

N L :
/1] Vida mezcla: 60 min.

Sistema Tintométrico
DECOLOR

DESCRIPCION

Pintura epoxi al agua de 2 componentes curado con poliamida,
para la proteccion de suelos de hormigdn, estructuras metalicas,
etc.

Color: BLANCO, ROJO, GRIS (RAL 7004), VERDE E
INCOLORO.

COLOR INCOLORO
. Comp. A Comp. B Comp. A Comp. B
FORMATO: 3 kg. 0,75 kg. 9 kg. 3 kg.
Comp. A Comp. B
12 kg. 3 kg.
DESCRIPCION

DECO-EPOXI 1C PRE—CATALIZADO, tecnologia hibrida
acrilico—epoxi en base acuosa lista para usar, con un
rendimiento similar a los sistemas epoxi 2C convencionales.
Especialmente indicado para garajes, suelos comerciales, salas
de hospitales, salas de cirugia, cocinas de restaurantes,
escuelas, terrazas de piscinas, estructuras metalicas, paredes
con alta resistencia a la abrasion, etc.

Color: BLANCO, GRIS (RAL 7004), ROJO.

FORMATO: 41 151

| LINEA 6.3. DEPORTIVAS

Vida mezcla:
—! |4 horas

DESCRIPCION

Pintura de alta calidad especialmente indicada para la protec-
cion y decoracion de las superficies sumergidas de las piscinas.
Contacto con el agua pasado 10 dias.

Color: AZUL (S 1050-B), BLANCO, TURQUESA, BEIGE, BEIGE
CLARO, GRIS.

FORMATO: 41

DESCRIPCION

Pintado de maximas prestaciones tanto en interiores como en
exteriores, de superficies sumergidas de piscinas, depdsitos de
agua no potable, estanques, etc. de hormigdn o cemento,
poliéster o fibra de vidrio.

Contacto con el agua pasado 10 dias.

Color: AZUL (S 1050-B), BLANCO.

Comp. A4 kg. Comp. B 1 kg.
FORMATO: p-A% g
Comp. A 12 kg. Comp. B 3 kg.

DecoLon’
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APLICACION

* Mezcla COLOR (A+B): 4:1 en peso.

* Mezcla INCOLORO (A+B): 3:1 en peso.

* Repintado: 24 horas.

* Transitable: 48-72 horas.

« Diluyente: Agua.

* Rendimiento tedrico: 2,5-3 m¥/kg
acabado

PFEEE

8-10 horas
Interior

Acabado Satinado

APLICACION

* Imprimacién: Imprimacién suelos aqua.
* Repintado: 4-6 horas.

* Accesible: 72 horas.

* Diluyente: Agua.

* Rendimiento tedrico: 4 - 5 m?/|

PR

1 hora
Interior / Exterior

Acabado Satinado

APLICACION

* Repintado: 12-24 horas.
* Diluyente: Acrilico.

* Rendimiento tedrico:
8-10 m?/l y capa.

me g X

1 hora
Interior / Exterior

Acabado Satinado

APLICACION

* Mezcla: (A+B) 4:1 en peso.
* Repintado: 6 horas.
* Diluyente: Acrilico.
* Rendimiento teérico:
8-10 m?/kg y capa.

PP E

30-60 min.
Interior / Exterior

Acabado Brillante



FAMILIA 6. SUELOS Y DEPORTIVAS

DESCRIPCION

Pintura de alta calidad especialmente indicada para la protec-
cion y decoracion de las superficies sumergidas de las piscinas.
Pintura con proteccion contra hongos y algas.

Contacto con el agua pasado 10 dias.

‘ ) Color: AZUL, BLANCO, TURQUESA, BEIGE, BEIGE CLARO,
- GRIS.

FORMATO: 41 151

€
YN ESpECI AR ST

DESCRIPCION
Pintura renovadora de bordes y coronas de piscina. No altera la
rugosidad / textura del soporte. Este tratamiento es facil de
aplicar y permite ser repintado. Pintura con proteccién contra
hongos y algas. Contacto con el agua pasado 10 dias.

Color: AZUL, BLANCO, TURQUESA, BEIGE, BEIGE CLARO,
GRIS.

FORMATO: 750 mi 41
DESCRIPCION
Pintura al agua para la proteccion y decoracion de instalaciones
deportivas.

Color: ROJO TENIS, AZUL (RAL 5015) Y VERDE FRONTON.

FORMATO: 41 151

| LINEA 6.4. SUELOS SANITARIO / ALIMENTARIO

DESCRIPCION
b Revestimiento epoxi de dos componentes con certificado
. sanitario, de altas resistencias quimicas y mecanicas para la
proteccion y decoracién de depositos de agua potable, aguas
residuales e instalaciones de productos alimentarios. No contie-
ne disolventes (100% solidos).
Certificado de conformidad sanitaria referencia n® 0961624088.

pe =" Color: INCOLORO.
@ Contacto con agua potable

Wi
3 . Vida mezcla: 35-40 min. FORMATO: Comp. A Comp. B Comp. A
v 8 kg. 3,6 kg. 3Kg.

iNEA 6.5. IMPRIMACIONES

Comp. B
1,35 kg.

-

DESCRIPCION
Imprimacion en base disolvente de interiores y exteriores, para

. facilitar la adherencia de las capas posteriores sobre cemento,
o hormigon, terrazo, etc.
rEACON & Color: INCOLORO.
— FORMATO: 41 151

NecoLor
a4

APLICACION

* Repintado: 12-24 horas.
* Diluyente: Agua.

* Rendimiento teérico:
8-10 m?/l y capa.

PPLE

1 hora
Interior / Exterior

Acabado Satinado

APLICACION

* Repintado: 4 horas.

¢ Diluyente: Agua.

* Rendimiento teodrico:
8-10 m?/l

PPE K

1 hora
Interior / Exterior

Acabado Satinado

APLICACION

* Repintado: 4-6 horas.
« Diluyente: Agua.

* Rendimiento teorico:
7-10 m?/l y capa.

PP4E

1 hora
Interior / Exterior

Acabado Mate

APLICACION

* Mezcla (A+B): 1:0,45 en peso.

* Repintado: 12-24 horas.
« Transitable: 72 horas.

* Limpieza de utensilios:
Disolvente Epoxi.

* Rendimiento teérico: 2,5 m?kg

acabado

me g R

3 horas
Interior

Acabado Brillante

APLICACION

* Repintado: 12-24 horas.
¢ Limpieza de utensilios:

Disolvente acrilico.
* Rendimiento teérico:

10-12 m?/l

PPHE

1 hora
Interior / Exterior



FAMILIA 6. SUELOS Y DEPORTIVAS

DESCRIPCION

Imprimacion en base acuosa, para facilitar la adherencia de las
capas posteriores sobre sustratos como cemento, hormigon,
vidrio, azulejo, terrazo vitrificado, etc. tanto en interiores como
en exteriores.

FORMATO: 41 151
e 2 A e, DESCRIPCION
At - Imprimacion epoxi de 2 componentes usada como

imprimacién o promotor de adhesion en sustratos de
hormigén, sustratos de cemento o morteros de epoxi. No
contiene disolventes (100% solidos). Buena adherencia en
sustrato humedo con alto porcentaje de humedad y capacidad
de reaccion a bajas temperaturas.

N L :
/| '] Vida mezcla: 35-40 min. FORMATO: Comp. A Comp. B

8 kg. 48kg.

@

DESCRIPCION

Imprimacion en base acuosa, para facilitar la adherencia de las
capas posteriores sobre sustratos como cemento, hormigon,
terrazo vitrificado, etc. tanto en interiores como en exteriores.

Color: BLANCO, INCOLORO.

FORMATO: 750 ml 51 101

| LINEA 6.6. MASILLAS

DESCRIPCION

Masilla de resina epoxi para reparacion de grietas, sellado de
juntas, relleno de agujeros en suelos de hormigén y sustratos
minerales.

FORMATO: Comp. A Comp. B

3,2 kg. 0,2 kg.

N L :
/1| Vida mezcla: 35-40 min.

| LINEA 6.7. ADITIVOS

DESCRIPCION
Aditivo para pintura de suelos (epoxi, poliuretano, acrilicas,

clorocaucho, etc.) base agua o base disolvente, donde se requiera

mejorar las propiedades del producto final: antideslizamiento,
resistencia a la abrasion, dureza, efecto barrera, etc.
b Como agregado para la elaboracion de sistemas epdxicos
.@ autonivelantes.

DRCOLOR

. Fino Grueso
FORMATO: 25kg 25 kg
DecoLon’
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APLICACION

* Repintado: 6-8 horas.

* Limpieza de utensilios: Agua.
* Rendimiento tedrico:

10-14 m?/|

PR E

1 hora
Interior / Exterior

APLICACION

* Mezcla (A+B): 1:0,6 en peso.
* Repintado: 24 horas.
 Transitable: 72 horas.

* Limpieza de utensilios:
Disolvente Epoxi.

* Rendimiento tedrico:
Hormigén baja o media
porosidad: 1 x 2-3 m#kg
Hormigén alta porosidad:

2 x 2-3 m?/kg

PP K

8 horas
Interior / Exterior

APLICACION

* Repintado: 4 horas.

* Rendimiento tedrico:
10-12 m?/I.

PEH X

30-60 min.

Interior / Exterior

APLICACION

* Mezcla (A+B): 94:6 en peso.
* Repintado: 24-48 horas.

* Transitable: 24-48 horas.

¢ Limpieza de utensilios:
Agua.

* Rendimiento tedrico:
3kg/m?/2 mm

&5

Interior / Exterior



FAMILIA 7. ALTA DECORACION

Si quieres ir un paso mas alla de la decoracion, tienes que pensar en Alta Decoracion.
Nosotros te proponemos productos, tu pones la creatividad y el buen gusto. No hay limites.

NecoLor
46




FAMILIA 7. ALTA DECORACION

| LINEA 7.1. PINTURAS DECORATIVAS

DESCRIPCION

Pintura de alta calidad de una sola capa para la proteccion y
decoracién de superficies en interiores. Base para efectos
decorativos COSTA.

COLORES BASES P-TR
31 31

FORMATO:

DESCRIPCION

Es una mezcla sofisticada de arena natural de rio y perla, una
fina decoracion granitica a la vez mate y satinada que depende
del angulo de reflexién de la luz.

FORMATO: 1

DESCRIPCION

Pintura metalizada al agua de maximas prestaciones y con alto
contenido en pigmentos metalizados. Producto de maxima
lavabilidad, dureza y adherencia.

Ideal para cocinas y bafios, zonas de paso, exteriores, cualquier
superficie metalica, madera, etc.

FORMATO: il

DESCRIPCION

Es una pintura decorativa interior mate con efectos, facil de
aplicar en 2 capas. Con su amplia gama de colores, CLASICO
encaja realmente en todo tipo de interiores.

FORMATO: i

NecoLor’
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APLICACION

 Imprimacién: Ver ficha técnica.
* Repintado: 4-6 horas.

¢ Diluyente: Agua.

* Rendimiento teérico:

8 m2/
@ E
Q
1 hora
Interior
APLICACION

* Imprimacion: Ver ficha técnica.

* Repintado: 12 horas.

* Diluyente: Agua.

* Rendimiento teérico:
1,2Kg./10 m2.

=8

Interior

APLICACION

* Imprimacion: Ver ficha técnica.
* Repintado: 4-6 horas.

¢ Diluyente: Agua.

* Rendimiento teérico:

12-16 m2/1.

?eg B

Interior / Exterior

APLICACION

* Imprimacion: Ver ficha técnica.
* Repintado: 12-24 horas.
* Diluyente: Agua.
* Rendimiento teérico:
1,2 kg./10m2

=5

Interior



FAMILIA 7. ALTA DECORACION

DESCRIPCION

Es una pintura decorativa interior mate con finas particulas
delicadamente perladas, facil de aplicar en 2 capas. Con su
amplia gama de colores, ABSTRACTO encaja realmente en todo
tipo de interiores.

FORMATO: 1

DESCRIPCION

Es un revestimiento decorativo y duradero, que se obtiene
soplando las escamas sobre una base de pintura de secado
retardado. Una vez secas, las escamas se cubren con un barniz
INCOLORO. La mezcla de escamas de diferentes tamafios,
formas y colores puede crear una multitud de efectos.
PAILLETTES son productos decorativos para cubrir paredes y/o

suelos.
BASE PAILLETTES

FORMATO: 2Kg 31

DESCRIPCION

Revestimiento decorativo para la obtencion de efectos imitativos
al marmol, obteniendo un tacto liso y frio con aguas y veteados
similares al marmol. Ideal para la obtencién de acabados
elegantes donde se requiera un acabado clasico veneciano.

Color: NEUTRO Y CARTA DECO-ESTUC.

FORMATO: 5kg. 15 kg.

| LINEA 7.2 COMPLEMENTOS

Imperméable

DESCRIPCION
Cera sintética para la proteccion y aumento de brillo en estucos.

FORMATO: 720|m:

NecoLor’
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APLICACION

* Imprimacion: Ver ficha técnica.

* Repintado: 12 horas.

¢ Diluyente: Agua.

* Rendimiento tedrico:
1,2 kg./10m2

=5

Interior

APLICACION

 Imprimacion: Ver ficha técnica.

* Rendimiento tedrico:
180 gr./m2.

Interior

APLICACION
* Repintado: 24 horas.
* Diluyente: Agua.

* Rendimiento tedrico:
1-2 m2/kg.

s

2 horas
Interior

APLICACION
* Imprimacién: Deco-Estuc
* Diluyente: No.

* Rendimiento tedrico:
6-10 gr./m2.

T

Interior / Exterior



FAMILIA 7. ALTA DECORACION

Clasico Abstracto

Reflejo de Arena Paillettes

DecoLor
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FAMILIA 8. PREPARACION DEL SOPORTE

A 1IN A4

l:iS,

AHIAT
i
T

!

(LA
1L

1
]
%"a' VI

= - —p— : oA - "
. S ——— T wgf
B Y - T TN TR | 44 "l R
«ﬂh.wblﬂf.f e T 1‘-'?”.,
e

o/ ‘f ..n‘w..
§T 47 o W T
e p P — " '

nu.. ————

e o N e —— m%m
m.' e T E— - Y 4
IIHI i [ |

= A B e

III.-.... i.ll‘ “.‘%«.Mﬁw,p .

B N R

fdﬁ&i ¥

)
bl
o
a
o)
w
o)
o°
c
0
3]
©
r.
89
=
]
Q=
c
&5
- O
G o
o
R}
o)
5§
OS.
B
b
s
S
au
c 0
50
es
S5
3=
¢
3]
o 5
T o
=
o &
o S
]
X3
—_ o
w Z

S
°
©
o
@©
[s]
©
C
o
>
2
c
=}
©
o
©
aQ
[}
(2]
®©
o
)
(%]
w




FAMILIA 8. PREPARACION DEL SOPORTE

| LINEA 8.1. FONDOS AL DISOLVENTE

DeCOLOR
|

| — i

="

L

R

5

SELLADORA

?

- %r

F

DESCRIPCION

Impermeabilizante de la humedad y las eflorescencias, actuando
como barrera que impide el paso de la humedad como
consecuencia de filtraciones, goteras, lluvia, etc.

Color: BLANCO.

FORMATO: 750 ml 41

DESCRIPCION
Imprimacion selladora de alta calidad para la preparacion de
superficies de madera y yeso.

Color: BLANCO.

FORMATO: 750 ml 41

DESCRIPCION

Imprimacion acrilica de particula fina, con buen poder de fijacion
y penetracion en sustratos porosos, como por ejemplo yeso,
revoques, ladrillo, hormigén, etc. Evita la erosién prolongando la
vida del pavimento.

Producto listo al uso — No diluir.

FORMATO: 11 51 201

| LINEA 8.2. FONDOS AL AGUA @

PHIFHCION
| W SR U0
o o

[itaiy

DESCRIPCION

Impermeabilizante de la humedad y las eflorescencias, actuando
como barrera que impide el paso de la humedad como
consecuencia de filtraciones, goteras, lluvia, etc.

Color: BLANCO.

FORMATO: 750 ml 41

NecoLor
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APLICACION

« Diluyente: Sintéticos y grasos.
* Rendimiento teérico:

4-6 m?/|. y capa.

* Repintado: 24 horas.

PPEE

2-3 horas
Interior / Exterior

APLICACION

« Diluyente: Sintéticos y grasos.
* Rendimiento teérico:

10-14 m?/I. y capa.

* Repintado: 24 horas.

PPLE

-3 horas
Interior / Exterior

APLICACION

* Repintado: 12-24 horas.
* Rendimiento tedrico:
20-25 m?/l. y capa.

7?4 E

15-20 min.
Interior / Exterior

APLICACION

* Repintado: 6-8 horas.

 Diluyente: Agua.

* Rendimiento teérico:
6-8 m?/I. y capa.

PPL R

30-60 min
Interior / Exterior



FAMILIA 8. PREPARACION DEL SOPORTE

@

DESCRIPCION

Imprimacion pigmentada en base acuosa para todos los tipos de
sustratos de mamposteria. Adecuado incluso sobre hormigén
fresco y morteros.

Producto listo al uso — No diluir.

Color: BLANCO, INCOLORO.

FORMATO: 750 mi 51 101

@

DESCRIPCION
~—— DECOKRIL FLEX es un mortero impermeabilizante
bi-componente, ideal para trabajos de impermeabilizacion
v cementosas altamente flexibles. Ademas de una proteccién
J excepcional, es capaz de salvar pequefas grietas a través de
| una variedad de sustratos cementosos.

Color: BLANCO
Alargamiento a la rotura: 450% UNE 53413

Impermeable
FORMATO: 51 201 Sacos: 15 Kg

@

DESCRIPCION

Imprimacion concentrada en base acuosa, con buen poder de
fijacién y penetracion en sustratos deteriorados o para mejorar la
adherencia y uniformar su absorcion.

FORMATO: 750 ml 51 101

@

- DESCRIPCION

Imprimacion acrilica al agua de particula fina, con buen poder de
fijacion y penetracion en sustratos porosos, como por ejemplo
yeso, revoques u hormigon.

DBCOLOR:

UECOXAL

Producto listo al uso — No diluir.

FORMATO: 750 ml 51 101

NecoLor’
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APLICACION

* Repintado: 4 horas.

* Rendimiento teérico:
10-12 m?/I.

PEA X

30-60 min.

Interior / Exterior

APLICACION

* Repintado: 24 horas.

* Diluyente: Agua.

* Rendimiento teérico:
En capa de unién: aprox. 0,120 I/m2.
En mortero (A+B) 50:50 — 2,3 Kg/m?
y 1 mm de espesor.
En mortero (A+B) 60:40 — 2,2 Kg/m?
y 1 mm de espesor.

TS

APLICACION

* Repintado: 4 horas.

* Diluyente: Agua.

* Rendimiento teérico:
25-30 m?/l. y capa.

PPH R

30-60 min.
Interior / Exterior

APLICACION

* Repintado: 4 horas.

* Disolvente de limpieza: Agua.
* Rendimiento teérico:

25-30 m?/l. y capa.

PPqER

30-60 min.
Interior / Exterior
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FAMILIA 8. PREPARACION DEL SOPORTE

@

DESCRIPCION
Imprimacion pigmentada en base acuosa para todos los tipos de
sustratos de mamposteria.

Producto listo al uso — No diluir.

Color: BLANCO.

FORMATO: 101

@

DESCRIPCION

Imprimacion al agua concentrada, con buen poder de fijacion y
penetracion en sustratos deteriorados o para mejorar la
adherencia y uniformar su absorcion.

Excelente como refuerzo de pinturas al temple.

FORMATO: 11 51 201

DESCRIPCION

DECO-UNION es una imprimacién de adherencia para morteros
cementosos y yesos con tiempo abierto prolongado. Excelente
penetracion en el soporte prolongando el tiempo abierto durante
mas de 24 horas después de su aplicacion. Evita la rapida
eliminacién del agua del mortero/yeso permitiendo un correcto
fraguado, y asegurando una buena adherencia entre capas.

FORMATO: 11 51 201

@

DESCRIPCION

Selladora al agua de alta calidad formulada a partir de resinas
especiales para la preparacion de superficies de madera, yeso y
otros sustratos porosos.

Color: BLANCO.

FORMATO: 750 ml 41

NecoLor’
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APLICACION
* Repintado: 4 horas.

« Disolvente de limpieza: Agua.
* Rendimiento teérico: 10-15 m?/I.

PPH R

30-60 min.
Interior / Exterior

APLICACION
* Repintado: 4 horas.

* Diluyente: Agua.
* Rendimiento teérico: 25-33 m?/I.

i
()
30-60 min.

Interior / Exterior

APLICACION

« Diluyente: Agua.
* Rendimiento teérico: 5-7 m?/I.

PPH K

Interior / Exterior

APLICACION

* Repintado: 6 horas.

¢ Diluyente: Agua.

* Rendimiento tedrico:
10-14 m?/l. y capa.

P4 K

-3 horas

Interior / Exterior



FAMILIA 8. PREPARACION DEL SOPORTE

| LINEA 8.3. MASILLAS

DESCRIPCION
Masilla en polvo especial para tapar agujeros o grietas y reparar
cualquier tipo de irregularidades.

FORMATO: 1 kg. 5 kg. 15 kg.

DESCRIPCION

Masilla renovadora especial para enlucir sobre superficies
plasticas (gotele, picado, superficies rugosas, etc.) y reparar
cualquier tipo de irregularidades en obras interiores. Cubre en
capa gruesa superficies irregulares. También se puede aplicar
en capas finas, obteniéndose una superficie lisa.

FORMATO: ~ 15kg.

DESCRIPCION

Masilla en polvo micronizado a base de ligantes y cargas
minerales, destinada para la reparacion de albadileria al exterior,
enlucidos, tapa grietas y nivelacion en soportes de cemento,
ladrillo, bloques, hormigén, etc.

FORMATO: 5 kg. 15 kg.

NecoLor’
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APLICACION

* Rendimiento teérico:
1,75-1,85 Kg/m?mm.

* Secado: 1 mm/5-6 horas.
2 mm/9-10 horas.

=S

Interior

APLICACION

* Rendimiento tedrico:
1,75-1,85 Kg/m?/mm.

* Secado: 1 mm/5-6 horas.
2 mm/9-10 horas.

=S

Interior

APLICACION

* Rendimiento tedrico:
1,50 Kg/m?/mm.

* Secado: 1 mm/8 horas.

=S

Interior / Exterior



FAMILIA 8. PREPARACION DEL SOPORTE

DESCRIPCION APLICACION
Masilla lista al uso especial para tapar agujeros o grietas y * Diluyente: Agua.
reparar cualquier tipo de irregularidades. * Rendimiento teérico:

1,75-1,85 kg./m?/1 mm
* Secado: 1 mm/5-6 horas.
2 mm/9-10 horas.

FORMATO: 250 ml 750 ml 41 20 kg. {% %

Interior / Exterior

. APLICACION
DESCRIPCION ©
Masilla elastica impermeabilizante al agua con fibras para el * Diluyente: Agua.
tratamiento especifico de grietas y fisuras. * Rendimiento tedrico:

1,60-1,70 kg./m2/1 mm
* Secado: 1 mm/6-8 horas.

FORMATO: 1 kg. 5kg. g %

Interior / Exterior

NecoLor
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FAMILIA 9. SISTEMA TINTOMETRICO

¢, Qué buscas un color?
jAqui los tienes todos!

NecoLor
56




FAMILIA 9. SISTEMA TINTOMETRICO

| LINEA 9.1. BASES AL AGUA @

Sistema Tintométrico
DECOLOR

DESCRIPCION

Pintura plastica mate de alta calidad a base de copolimeros
acrilicos 100%, para la proteccion y decoracion de superficies en
interiores y exteriores. Adecuada para el pintado de fachadas
debido a su impermeabilidad al agua de lluvia y la permeabilidad
al vapor de agua interior. Pintura especialmente formulada para
su utilizacién en sistemas tintométricos.

BASES: P-D-TR

FORMATO: 750 ml 41 151

DESCRIPCION

Pintura decorativa y de proteccion tanto en exteriores (segun
colores) como en interiores. Pintura especialmente formulada
para su utilizacion en sistemas tintométricos.

Pintura con proteccion contra hongos y algas.

BASES: P-TR

FORMATO: 750 ml 41 151

DESCRIPCION
Pintura plastica mate de alta calidad para la proteccion y decoracién de
superficies en interiores y exteriores.

Pintura con proteccion contra hongos y algas.

BASES: P-TR

FORMATO: 750 ml 41 141

DESCRIPCION

Pintura plastica satinada de alta calidad vinilica, para la
proteccién y decoracién de superficies en interiores y exteriores.
Adecuada para el pintado de fachadas debido a su
impermeabilidad al agua de lluvia y la permeabilidad al vapor de
agua interior. Pintura especialmente formulada para su
utilizacion en sistemas tintométricos.

BASES: P-D-TR

FORMATO: 750 ml 41 151

DecoLor
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APLICACION

«Repintado: 4-6 horas.

¢ Diluyente: Agua.

* Rendimiento teérico:
8-12 m2/l. y capa.

FTR K

1 hora
Interior / Exterior

Resistencia a la abrasion en humedo:
CLASE 1 segun UNE-EN 13300

APLICACION

* Repintado: 4-6 horas.

* Diluyente: Agua.

* Rendimiento teérico:
11-15 m2/l. y capa.

LR

1 hora
Interior / Exterior

Resistencia a la abrasion en himedo:
CLASE 1 segun UNE-EN 13300

APLICACION

* Repintado: 4-6 horas.

* Diluyente: Agua.

* Rendimiento tedrico:
8-10 m2/l. y capa.

PR

1 hora
Interior / Exterior

Resistencia a la abrasion en humedo:
CLASE 2 segun UNE-EN 13300

APLICACION

*Repintado: 4-6 horas.

* Diluyente: Agua.

* Rendimiento teérico:
12-16 m2/l. y capa.

PPE K

1 hora
Interior / Exterior

Resistencia a la abrasion en humedo:
CLASE 1 segun UNE-EN 13300

Brillo: 60° 10-15 GU
UNE-EN ISO 2813
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FAMILIA 9. SISTEMA TINTOMETRICO

DESCRIPCION

Pintura acrilica-poliuretano de alta calidad para la proteccion y
decoracioén techos y paredes en interiores y exteriores, donde se
desee un acabado fino y de gran belleza, donde el acabado
mate es muy importante. Al ser impermeable y transpirable es
ideal para el pintado de fachadas exteriores. Pintura con
proteccion contra hongos y algas.

BASES: P-TR

FORMATO: 41 141

DESCRIPCION

Revestimiento liso a base de resina de silicona, combina una alta

repelencia a la humedad con una excelente permeabilidad al

vapor de agua, lo cual le otorga una durabilidad extremadamente

larga.

Pintura con proteccion contra hongos y algas.

BASES: P-TR
FORMATO: 41 141
DESCRIPCION

Revestimiento liso acrilico de gran calidad para la proteccion y
decoracioén de toda clase de superficies de hormigon, albafileria
exterior, restauracion de los morteros monocapa en fachadas,
etc.

Pintura con proteccion contra hongos y algas.

BASES: P-TR
FORMATO: 41 141
DESCRIPCION

Revestimiento liso acrilico con polisiloxanos de gran calidad
para la proteccion y decoracion de toda clase de superficies de
hormigon, albanileria exterior, restauracion de los morteros
monocapa en fachadas, etc.

Permeable al vapor de agua. Producto hidréfugo, impermeable
al agua liquida.

Pintura con proteccion contra hongos y algas.

BASES: P-TR

FORMATO: 41 141

NecoLor’
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APLICACION

* Repintado: 4-6 horas.
« Diluyente: Agua.

* Rendimiento tedrico:
8 m?/l

PPy K

1 hora
Interior / Exterior

Resistencia a la abrasion en humedo:
CLASE 1 segun UNE-EN 13300

APLICACION

* Repintado: 4-6 horas.

¢ Diluyente: Agua.

* Rendimiento teérico:
7-10 m?/l. y capa.

PPL K

1 hora
W3 Baja V1 Alta
APLICACION

* Repintado: 4-6 horas.

* Diluyente: Agua.

* Rendimiento tedrico:
8-10 m?/l. y capa.

PPq R

1 hora
¥ £
W2 Media V2 Media
APLICACION

* Repintado: 4-6 horas.
¢ Diluyente: Agua.

* Rendimiento teérico:
8-10 m?/l. y capa.

PEL R

1 hora
&
W2 Media V2 Media



wiss, Proteccion rayos UV

L]
' | Vida mezcla: 5 horas.
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FAMILIA 9. SISTEMA TINTOMETRICO

DESCRIPCION

Revestimiento liso acrilico para la decoracién y proteccion de
toda clase de superficies de albanileria en exteriores. Alta
hidrofobicidad en aplicacion con lluvia temprana junto con
excelente tiempo abierto de aplicacion en climas calidos.

Pintura con proteccion contra hongos y algas.

BASES: P-TR
FORMATO: ol L
DESCRIPCION

Revestimiento impermeabilizante elastico para la proteccion e
impermeabilizacion de paramentos verticales exteriores,
formulado con copolimeros acrilicos 100% reticulable por rayos
UVv.

Pintura con proteccion contra hongos y algas.

BASES: P-TR

FORMATO: 41 151

DESCRIPCION

Esmalte poliuretano alifatico al agua de 2 componentes,
catalizado con poliisocianato alifatico, para la proteccién de
suelos de hormigdén o cemento, estructuras metalicas, madera,
etc.

BASES: P-TR
P-TR
Acabado Brillante
Comp. A4 kg. Comp. A 0,8 kg.
FORMATO: Comp. B 1 kg. Comp. B 0,2 kg.
DESCRIPCION

Esmalte sintético brillo en base acuosa de alta calidad a partir de
resinas alquidicas con poliuretano. Propiedades de aplicacion
similares a los esmaltes sintético en base disolvente.

BASES: P-TR

FORMATO: 750ml

NecoLor’
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APLICACION

* Repintado: 4-6 horas.

* Diluyente: Agua

* Rendimiento teodrico:
8-10 m2/I.

PPE K

1 hora
W3 Baja V1 Alta
APLICACION

* Repintado: 24 horas.
« Diluyente: Agua.

* Rendimiento teérico:
4-6 m?/l y capa

PPHE

2-4 horas
W3 Baja V2 Media
APLICACION

* Mezcla: (A+B) 4:1 en peso.
* Repintado: 12-24 horas.

* Diluyente: Agua.

* Rendimiento teérico:
7-10 m?/kg y capa

B P{E

-3 horas
Interior / Exterior

Acabado Brillante

APLICACION

* Repintado: 6-8 horas.
« Diluyente: Agua.

* Rendimiento teérico:
12-16 m?/l y capa

PEX R

2 horas
Interior / Exterior

Acabado Brillante
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FAMILIA 9. SISTEMA TINTOMETRICO

DESCRIPCION

Esmalte laca en base acuosa de alta calidad a partir de
resinas de poliuretano alifatico. Propiedades de aplicacion
similares a los esmaltes sintético en base disolvente.

BASES: P-TR

750 ml 41

FORMATO:

DESCRIPCION
Esmalte laca en base acuosa de alta calidad a partir de resinas
acrilicas.

Utilizacién: Decoracion y proteccidon de superficies como
puertas, ventanas, paredes, rejas, muebles, etc.

BASES: P-TR
FORMATO: 750 ml 41
DESCRIPCION

Pintura acrilica al agua para la proteccién y decoracion de
suelos de parkings, garajes, almacenes, pistas deportivas, etc.
con trafico ligero de vehiculos.

BASES: P-TR
FORMATO: 750 mi 41 151
DESCRIPCION

DECO-EPOXI 1C PRE-CATALIZADO, tecnologia hibrida
acrilico—epoxi en base acuosa lista para usar, con un
rendimiento similar a los sistemas epoxi 2C convencionales.
Especialmente indicado para garajes, suelos comerciales, salas
de hospitales, salas de cirugia, cocinas de restaurantes,
escuelas, terrazas de piscinas, estructuras metalicas, paredes
con alta resistencia a la abrasion, etc.

BASES: P-TR

FORMATO: 41 151

NecoLor’
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APLICACION

* Repintado: 6-8 horas.
¢ Diluyente: Agua.

* Rendimiento teérico:
12-16 m?/l y capa

PP E

-2 horas
Interior / Exterior

Acabado Satinado
Acabado Mate

APLICACION

* Repintado: 4-6 horas.
* Diluyente: Agua.

* Rendimiento teérico:
12-14 m?/l y capa

PRYER

1 hora
Interior / Exterior

Acabado Satinado
Acabado Mate

APLICACION

* Transitable: 12-24 horas.
* Repintado: 6-8 horas.

¢ Diluyente: Agua.

* Rendimiento teodrico:
8-10 m2/1.

PPEE

1 hora
Interior / Exterior

APLICACION

* Imprimacion: Imprimacion suelos

aqua.
* Repintado: 4-6 horas.
* Accesible: 72 horas.
« Diluyente: Agua.

* Rendimiento teérico: 8 m2/I.

PPER

1 hora
Interior / Exterior

Acabado Satinado



Vida mezcla: 60 min.

FAMILIA 9. SISTEMA TINTOMETRICO

DESCRIPCION

Pintura epoxi al agua de 2 componentes curado con poliamida,
para la proteccion de suelos de hormigdén, estructuras metalicas,
etc.

BASES: P-TR

. [of LA [of .B C A C .B
FormATO:  CURA SRS Wet e
DESCRIPCION

Pintura al agua disefiada para el pintado de cocinas y bafos
sobre gran variedad de materiales. Resistencia a las manchas
de grasa y humedad. Adhesion superior en sustratos ceramicos
y superficies vitrificadas.

Pintura con proteccion contra hongos y algas.

BASES: P-TR

FORMATO: 750 ml 251

APLICACION

* Mezcla (A+B): 4:1 en peso.

* Repintado: 24 horas.

* Transitable: 48-72 horas.
« Diluyente: Agua.

* Rendimiento teérico:
2,5-3 m?/Kg. acabado

PPLE

8-10 horas
Interior

Acabado Satinado

APLICACION
« Brillo: Satinado G2.
60°: 15-20 GU UNE-EN 13300
* Repintado: 4-6 horas.
* Diluyente: Agua.
* Rendimiento teérico: 8-10 m?/I.

PEL R

1 hora
Interior / Exterior

Resistencia a la abrasion en humedo:
CLASE 1 segun UNE-EN 13300

| LINEA 9.2. BASES AL DISOLVENTE

DESCRIPCION

Esmalte sintético antioxidante de alta calidad a partir de resinas
alquidicas con poliuretano.

Conforme a la norma UNE 48316

Producto con certificacion de reaccion al fuego. UNE-EN
13501-1.

BASES: P-D-TR

FORMATO: 750 ml 41

DESCRIPCION

Esmalte S—R industrial para maquinaria en general, estructuras
metalicas, radiadores, puertas tanto metal como madera,
muebles, etc.

Posibilidad de utilizar como 1 0 2 componentes (junto con el
catalizador tendriamos un sistema de poliuretano alifatico de 2
componentes) segun prestaciones de dureza, resistencia
quimica y resistencia al exterior necesarias.

BASES: P-TR
CATALIZADOR:
FORMATO:

750 ml 41 250 ml
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APLICACION

* Repintado: 12-24 horas.

* Diluyente: Sintéticos y grasos.
* Rendimiento teérico:
12-16 m2/l. y capa.

PPH R

4-5 horas
Interior / Exterior
Acabado Brillo

Acabado Satinado
Acabado Mate

APLICACION

* Repintado: 6-8 horas.

¢ Diluyente: Universal

* Rendimiento teérico:
12-16 m2/1. y capa.

PR

1 hora
Interior / Exterior
Acabado Brillante

Ratio 2 componentes:
10-15% en peso de catalizador.



FAMILIA 9. SISTEMA TINTOMETRICO

| LINEA 9.3. COLORANTES
@ COLORANTES UNIVERSALES - DECOTINT

COLOR COLOR

DBS (Magenta) DYS (RO]O Oxido)
DZS (Violeta) DPS (Verde)
s - _
DNS (Rojo Exteriores) DJS (Negro)
_ _
DQS (Amarillo) DWS (Sombra)

| LINEA 9.4. CARTA DE COLORES

@ CARTANOVA @ CARTA NATURAL (NCS) ‘ CARTA RAL
Colores Colores Colores
2024 COLORES 980 COLORES 210 COLORES
1950 COLORES
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FAMILIA 10. PRODUTOS ESPECIFICOS

Productos especificos como complemento a todo lo demas.
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FAMILIA 10. PRODUCTOS ESPECIFICOS

| LINEA 10.1. DISOLVENTES

——— DEFINICION

11 51 201

! 1001 Disolvente Universal X X X

' 1002 Disolvente Sintéticos y grasos. X X X

&ma iy 1003 Disolvente Acrilico X X

R socs 1004 Disolvente Nitro X X

L =5 1007 Disolvente Epoxi X X

| LINEA 10.2. TINTES
APLICACION

COLORES ?—" .%
50ml 250ml 11 @

Interior / Exterior
Ocre, rojo 6xido, negro y pardo (segun color)

Azul, amarillo, naranja, verde y verde hierba

Rojo vivo

Violeta

APLICACION

COLORES @ ? ‘g
125 ml 250 ml

Interior / Exterior

Ocre y negro (segun color)

— Rojo, verde, azul, rojo éxido, amarillo limén y amarillo real

I LINEA 10.3. OTROS

@

DESCRIPCION APLICACION

- Pintura al agua con excelentes caracteristicas como « Repintado: 24 horas.
anticondensacion, con lo cual se produce un importante ahorro « Diluyente: Agua.
energético en zonas interiores protegidas como viviendas, « Rendimiento te6rico:
edificios publicos, oficinas, etc. Previene la formacion de agua 2.4 m2/l

de condensacion y evita la formacion de mohos y manchas de

humedad. @ ‘?_’l g

Color: BLANCO 1 hora

Interior

Resistencia a la abrasion en humedo:
FORMATO: 750 ml 41 151 CLASE 2 segun UNE-EN 13300

NecoLor
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FAMILIA 10. PRODUCTOS ESPECIFICOS

DESCRIPCION

Recubrimiento de rapido secado, de aspecto liso para
protecciones provisionales. Se puede aplicar a una amplia
variedad de sustratos de metal, plastico y superficies de
albariileria en general pintados para obtener una capa protectora
temporal que se despega facilmente y no deja residuos después
de retirarla.

FORMATO: 41 151

DESCRIPCION
DECOCAT D-50 es un agente reticulante liquido multifuncional
desarrollado para recubrimientos de poliuretano o acrilicos.
Reacciona completamente con los grupos carboxilicos de los
recubrimientos de poliuretano o acrilicos, rompiendo su estructu-
ra original y dando lugar a una estructura tridimensional, lo cual
aporta un considerable incremento de las resistencias fisico-qui-
micas y aumentando la resistencia a la hidrolisis.

FORMATO: 250 mi

| LINEA 10.4. ANTI-MANCHAS

@

DESCRIPCION

Pintura al agua aislante de manchas y sin olor, lo que le confiere
un tiempo minimo entre aplicacion y uso de zonas pintadas
como bares, oficinas, cocinas, bafios, hoteles, edificios publicos,
etc.

Color: BLANCO.

FORMATO: = 750 mI 41 151

DESCRIPCION

Pintura aislante de manchas de secado rapido lo que le confiere
un tiempo minimo entre aplicacion y uso de zonas pintadas
como bares, oficinas, cocinas, bafos, hoteles, edifiios publicos,
etc.

Color: BLANCO.

FORMATO: = 750 ml 41

DESCRIPCION

Pintura aislante de manchas sin olor. WALL—FIX es un producto
sin olor y de secado rapido lo que le confiere un tiempo minimo
entre aplicacion y uso de zonas pintadas como bares, oficinas,
cocinas, bafos, hoteles, edificios publicos, etc. Resistente al
moho y humedades.

Color: BLANCO.

FORMATO: 750 ml 41 151
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APLICACION

« Diluyente: Agua.
* Rendimiento teérico:
6 m?/l

PRLE

-2 horas
Interior / Exterior

APLICACION
¢ Diluyente: Agua.
« Dosificacion:
4 - 8% en peso

PP K

Interior / Exterior

APLICACION

* Repintado: 4-6 horas.
¢ Diluyente: Agua.

* Rendimiento teorico:
10-14 m?/|

PPY R

30-60 min.
Interior / Exterior

APLICACION

* Repintado: 4-6 horas.

« Diluyente: Acrilico.
* Rendimiento teérico:

10-14 m?/I

PPY R

30-60 min.
Interior / Exterior

APLICACION

* Repintado: 4-6 horas.

« Diluyente: Disolvente Inodoro D.

* Rendimiento teérico:
10-12 m?/l

PPEE

30-60 min.
Interior / Exterior



FAMILIA 10. PRODUCTOS ESPECIFICOS

| LINEA 10.5. LIMPIEZA

DESCRIPCION

n Limpiador desengrasante altamente concentrado, de gran
eficacia en la eliminacion de todo tipo de suciedades y grasas en
el sector industrial y maritimo.

Caracteristicas:

*Alto poder desengrasante.

*Indicado para el sector industrial y maritimo (aceite, fuel,
refinerias, gas, etc.).

FORMATO: 11 51 201

| LINEA 10.6. PASTAS AL TEMPLE

DESCRIPCION

Pintura al temple transpirable, para la decoracion y proteccion de
paramentos en interiores, formulada a partir de mezcla de
diferentes tipos de carbonatos de fina granulometria y gran
blancura que fijados con distintas colas, proporcionan un acaba-
do liso de gran cubricidn y blancura.

ESPETIML
LREErR e

FORMATO: 1 kg. 2 kg. 5 kg. 131

DESCRIPCION
Pintura al temple formulada a partir de mezcla de diferentes tipos
it de carbonatos de fina granulometria y gran blancura.

I 3 T

FORMATO: 131

DESCRIPCION

Pintura al temple formulada a partir de mezcla de diferentes tipos
s de carbonatos de fina granulometria y gran blancura, que
reforzados con silicatos y ligantes le proporciona excelente
adherencia y total rechazo al agua proporcionando un acabado
liso de gran cubricion y blancura.
Decoracion y proteccion de paramentos exteriores e interiores,
naves y garajes proporcionando un acabado liso.

FORMATO: 131
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APLICACION

¢ Diluyente: Agua.

Interior / Exterior

APLICACION

¢ Diluyente: Agua.
* Rendimiento: 3-4 m2/Kg.
* Repintado: 4-6 horas.

m= &K

3-4 horas
Interior

APLICACION

* Diluyente: Agua.
* Rendimiento: 1-2 m2/kg.

me g K

3-4 horas

Interior

APLICACION

* Diluyente: Agua.
* Rendimiento: 3-4 m2/kg.
* Repintado: 4-6 horas.

PP E

3-4 horas
Interior / Exterior



ENVASADOS EN CAJAS COMPLETAS

50ml  125ml 250 ml 750 ml 11 41 5 kg.

Colorantes 24 12 12 6
Pinturas al agua 6
Esmaltes, barnices y productos al disolvente 8 6

Preparaciones / Decokril 6 6

Masillas (polvo y pasta) 18 6 20 4

Convertidor de 6xido 6

Alta decoracion 6 6

Suministro por palets completos de un mismo producto y tamaiio de envase:
151 141 91 41

33 envases 33 envases 48 envases 120 envases

1. Las mercacias viajan siempre por cuenta y riesgo del comprador, aun cuando vayan consignadas a portes
pagados.

2. La eleccion del medio de transporte es de exclusiva competencia de PINTURAS DECOLOR. Si se requiere
cualquier otro método de transporte, el coste integro del mismo sera a cargo del cliente.

3. Los pedidos se ajustaran siempre a las unidades que contiene cada formato de embalaje.
4. Cualquier reclamacion debera formularse antes de cinco dias desde la recepcion de la mercancia.
5. Para pedidos inferiores a 400 €, los portes seran a cargo del cliente.

6. En cualquier caso, la responsabilidad de PINTURAS DECOLOR se limitara siempre al valor de la
mercancia.

7. No se admitiran devoluciones de mercancias una vez transcurridos 30 dias desde su recepcion.

8. Toda devolucién de mercancia debera ser debidamente justificada y aprobada por PINTURAS DECOLOR y
quien actue en su nombre.

9. En las devoluciones que sean expresamente autorizadas y cuyas causas no sean imputables a PINTURAS

DECOLOR, sera deducido el 20% de su importe para hacer frente a los gastos de gestion, transporte
y manipulacion.

10. No se admitiran devoluciones de colores realizados en Sistema Tintométrico.
11. Los precios de esta tarifa son en Euros € y no incluyen el [.V.A.

12. En caso de litigio, ambas partes se someteran a la competencia de los Tribunales de La Roda con
renuncia expresa a su propio fuero.

13. De conformidad con la Ley de Envases 11/1997 y el articulo 18.1 del Reglamento que desarrolla, el

responsable de la entrega del envase usado, para su correcta gestiéon medioambiental, sera siempre el
poseedor final del mismo.

14. Esta tarfia anula las anteriores.
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Evelueienands [ gy sw ey

El compromiso de con el mercado en cuanto a la gestion de la calidad, nos lleva a investigar las tendencias
y evolucion de los consumidores y con ello a desarrollar nuevos productos de acuerdo con tales demandas y necesidades, teniendo
en cuenta a la vez las legislaciones presentes y tendencias de futuro, procurando en todo caso conjugar siempre la inevitable

y disefiando productos mas modernos y eficaces.

En los ultimos afios hemos aumentado considerablemente la inversiéon en , desarrollando una muy amplia gama de productos
certificados que acreditan nuestro respeto incuestionable con el medio ambiente.

POLITICA DE CALIDAD Y GESTION AMBIENTAL DE DECOLOR

A

2,

La Direccion General de DECOLOR, consciente de la creciente importancia de la calidad en los
mercados actuales y la buena gestion ambiental, se compromete a la implantacion y mejora continua de
un Sistema de Gestion Integrado de Calidad y Ambiental segun las normas UNE-EN ISO 9001:2015 y
UNE- EN ISO 14001:2015, para sus actividades, es decir para el “DESARROLLO Y FABRICACION DE
PINTURAS Y BARNICES”

DECOLOR entiende como Calidad y buena Gestion Ambiental todas aquellas actuaciones destinadas
a lograr:

- Una mejora continua en nuestros productos y servicios.

- Cumplir con los requisitos legales que afectan a nuestra organizacion y con otros requisitos que
la organizacion suscriba relacionados con sus aspectos ambientales, los requisitos de nuestros
clientes, de las demas partes interesadas, y con los nuestros propios.

- Una adecuada comunicacion y formacion del personal de la empresa, asi como su completa
colaboracion.

- Que los errores se utilicen para aprender y eliminar las causas que los generan.
- Desarrollo sostenible, respeto por el medio ambiente y prevencion de la contaminacion

- Que cada persona sea responsable de la calidad de su trabajo y de la proteccion del Medio
Ambiente, asi como de su verificacion segun los planes establecidos.

En la medida que seamos capaces de mejorar estos aspectos estaremos mas cerca de nuestro objetivo
fundamental “satisfacer plenamente los requerimientos y expectativas de nuestros clientes”.

La Direccion General de DECOLOR manifiesta el firme compromiso de llevar a cabo su politica de
calidad y de gestién ambiental, asi como de realizar las oportunas revisiones y actualizaciones.

La Roda, 02 de octubre de 2017.

Direccion General

www.decolor.com









