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Chez   Peintures   DECOLOR,  notre   mission  stratégique  est   la  fabrication  
et  la commercialisation  de   peintures,   revêtements   et   traitements   
spéciaux   pour   la décoration,  la  construction,  l'industrie  et  le  bois,  les  
machines,les  accessoires  et les  annexes  pour  un  même  marché,  tels  
que:  petites,  moyennes  et  grandes  zones commerciales,  professionnels  
spécialisés,  consommateurs  privés,  entreprises  et institutions.

Notre  engagement sur  le marché  est toujours d'offrir la meilleure qualité 
dans une large   gamme   de   produits   et   services,   afin   de   satisfaire   les   
besoins   du consommateur et répondre aux attentes de confiance qui nous 
sont confiées.

Fabrication respectueuse avecl'environnement et rigoureusement conforme  à 
tout moment aux  lois  et  règlements  liés  à  notre  activité  dans  tous  les  
domaines. Dans ce sens, notre politique d'investissement est directement 
orientée vers la R & D & I des biens et services qui le rendent possible sans 
équivoque.

Produit avec protection contre les champignons et 
les algues.

Émissions dans l'air intérieur.

Base eau.

Système 2 composants.

Perméabilité à la vapeur d’eau. EN ISO 7783-2

Taux de transmission de l’eau liquide. EN 1062-3

Insolant thermique.

Protection rayons UV, filtre rayons UV.
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FAMILLE 1. PEINTURES À L’EAU  

Trouvez le concept esthétique de qualité, le tacte, la couleur et la chaleur qui connecte avec ta personnalité.
La qualité perdure.
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FAMILLE 1. PEINTURES À L’EAU   

1 heure

1 heure

  SUPREM - ENVIRONNEMENT SAIN

SEAUX:

APPLICATION

� Repeint: 4-6 heures.
� Diluant: Eau.
� Rendement théorique:
10-11 m²/l. et couche

Intérieur / Extérieur

4 l 14 l

LIGNE 1.1. EXCLUSIVE

SEAUX:

� Repeint: 6-8 heures.
� Diluant: Eau.
� Rendement théorique:
12-14 m²/l. et couche

Intérieur / Extérieur

ALBOR ACRYLIQUE AQUA

DESCRIPTION
SUPREM ENVIRONNEMENT SAIN est une peinture ANTI 
POLLUANTE qui réduit le formaldéhyde présent dans 
l'atmosphère intérieure des résidences. Revêtement de haute 
qualité qui purifie l'air respiré. La réaction ne libère pas de 
substances toxiques.

Utilisation: Décoration intérieur de maisons, bureaux, écoles, 
usines.
Couleur: BLANC

1 heure

  CERO-BACT - PEINTURE ANTIBACTÉRIENNE

SEAUX:

APPLICATION

� Repeint: 4-6 heures.
� Diluant: Eau.
� Rendement théorique:
10-12 m²/l. et couche

Intérieur / Extérieur

DESCRIPTION
Peinture avec conservateur contre la croissance des bactéries, 
des germes, des champignons, des algues, etc. sur le film de 
peinture. Il est efficace à 99,99% dans le contrôle et la 
prolifération des germes et des bactéries sur le film de peinture. 
Elle contient des ions d'argent.

Utilisation: Installations sportives (piscines et vestiaires), 
marchés, hôpitaux, écoles (crèches, terrains de jeux), etc.
Couleur: BLANC

DESCRIPTION
Laque tendue mate à base d’eau, de haute qualité faite à partir 
de résines acryliques, exceptionnelle finition et nivellement.

Utilisation: Intérieurs et extérieurs. Idéal pour décoration de 
hautes exigences et sur tous types de supports comme murs, 
portes, fenêtres, meubles, etc. 
Couleur: BLANC

750 ml 4 l 15 l Résistance à l’abrasion humide:
CLASSE 1 selon UNE-EN 13300

APPLICATION

Résistance à l’abrasion humide:
CLASSE 1 selon UNE-EN 13300

Résistance à l’abrasion humide:
CLASSE 1 selon UNE-EN 13300

Disponible certificat
selon la norme JIS Z 2801

Disponible certificat

4 l 14 l

Système Colorimétrie

DECOLOR

  SUPREM - 3 EN 1

DESCRIPTION
Peinture à l’eau qui fait impression et finition en même temps, 
isolante de taches et sans odeur, ce qui permet un temp réduit 
entre l’application et l’usage des zones peintes, comme 
restaurants, bureaux, cuisines, bains, hôtels, immeubles publics, 
etc.

Couleur: BLANC

SEAUX: 4 l 14 l

1 heure

APPLICATION

� Repeint: 4-6 heures.
� Diluant: Eau.
� Rendement théorique:
10 m²/l

Intérieur / Extérieur

Résistance à l’abrasion humide:
CLASSE 1 selon UNE-EN 13300
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FAMILLE 1. PEINTURES À L’EAU  

   DELUXE MATE ÉCOLOGIQUE 

 

                      

 

APPLICATION 
 

 
� Repeint: 4-6 heures. 
�  Eau. 
� Rendement théorique: 
8 m2/l.  

 

    1 heure 

Intérieur 

 EU Ecolabel :

ES08/0044/0013

DESCRIPTION
Peinture écologique mate pour peindre murs et plafonds 
intérieurs où des finitions de haute qualité sont requises. Pas 
d'odeur. Haut rendement  Ne coule pas ou éclabousse.

Utilisation: Décoration intérieur de maisons, bureaux, etc.

Couleur: BLANC ET NUANCIER DELUXE

SEAUX: 4 l 14 l Résistance à l’abrasion humide:
CLASSE 2 selon UNE-EN 13300

1 heure

  MATE D-600

APPLICATION

SEAUX:

� Repeint: 4-6 heures.
� Diluant: Eau.
� Rendement théorique:
10-14 m²/l. et couche

Intérieur / Extérieur

DESCRIPTION
Peinture mate profond 100% acrylique. Parfait nivellement. 
Finition de grande beauté. Anti-éclaboussure. Haut rendement. 
Résistance extrême au frottement. Produit avec protection 
contre les champignons et les algues.

Utilisation: Plafonds et murs de plâtre, murs en ciment et 
maçonnerie en général.
Couleur: BLANC

Résistance à l’abrasion humide:
CLASSE 1 selon UNE-EN 13300

Diluant: 

1 heure

  MATE D-800

APPLICATION

SEAUX:

� Repeint: 4-6 heures.
� Diluant: Eau.
� Rendement théorique:
8 m²/l.

Intérieur / Extérieur

4 l 14 l

LIGNE 1.2. HAUT DE GAMME

DESCRIPTION
Peinture acrylique, avec polyuréthane, de haute qualité. Pour la 
protection et décoration de murs et plafonds intérieurs et 
extérieurs où une fine et belle finition sont souhaitées. Mate 
profond, imperméable et perméable à la vapeur d’eau. Il est 
aussi idéal pour peindre des façades extérieurs.

Utilisation: Plafonds et murs de plâtre, murs en ciment, façades 
et maçonnerie en général.
Couleur: BLANC ET SYSTÈME COLORIMÉTRIE.

Résistance à l’abrasion humide:
CLASSE 1 selon UNE-EN 13300

Système Colorimétrie

DECOLOR

1 heure

  MATE D-500

SEAUX:

APPLICATION

� Repeint: 4-6 heures.
� Diluant:     Eau.
� Rendement théorique:
10-14 m²/l. et couche

Intérieur / Extérieur

DESCRIPTION
Peinture mate 100% acrylique100% de haute qualité, pour la 
protection et décoration de murs et plafonds intérieurs et exté-
rieurs. Idéale pour la décoration des façades grâce à son imper-
méabilité à l'eau de pluie et à sa perméabilité à la vapeur d'eau 
provenant de l'intérieur. Peinture offrant une protection contre les 
champignons et les algues.

Utilisation : Plafonds et murs de plâtre, murs en ciment, façades 
et maçonnerie en général.
Couleur: BLANC Résistance à l’abrasion humide:

CLASSE 1 selon UNE-EN 13300

750 ml 4 l 14 l

750 ml 4 l 14 l



1 heure

  MATE MONT BLANC

SEAUX:

APPLICATION

� Repeint: 4-6 heures.
� Diluant: Eau.
� Rendement théorique:
10-14 m²/l. et couche

Intérieur / Extérieur

4 l 14 l

MATE ANTI - INSECTES 

 

SEAUX:

APPLICATION

  
 
 
 

 

DESCRIPTION
Peinture 100% acrylique. Parfait nivellement. Belle finition. Haut 
rendement. Haute résistance aux frottements.

Utilisation: Plafonds et murs  de plâtre, murs en ciment et 
maçonnerie en général.

Couleur: BLANC

DESCRIPTION
Peinture mate de haute qualité à caractère insecticide, par son 
contact tue les mouches, moustiques, abeilles, araignées, 
fourmis, etc. Pour la protection et la décoration des surfaces 
intérieures et extérieures.

La commercialisation de ce produit est uniquement destinée à 
l'exportation et à l'utilisation en dehors de l'Union Européenne.

Utilisation: Décoration intérieur de maisons, bureaux
Couleur: BLANC

4 l 14 l

FAMILLE 1. PEINTURES À L’EAU  

Résistance à l’abrasion humide:
CLASSE 1 selon UNE-EN 13300

Résistance à l’abrasion humide:
CLASSE 2 selon UNE-EN 13300

1 heure

� Repeint: 4-6 heures.
� Diluant: Eau.
� Rendement théorique:
11-15 m²/l. et couche

Intérieur / Extérieur

1 heure

  CUISINES ET BAINS

SEAUX:

APPLICATION

Intérieur / Extérieur

DESCRIPTION
Peinture à l'eau conçue pour peindre les cuisines et les salles de 
bains sur une grande variété de matériaux. Résistance aux 
taches de graisse et d'humidité. Excellente adhérence sur 
substrats céramiques et surfaces vitrifiées.
Peinture avec protection contre champignons et algues.

Utilisation : Protection et décoration de murs et plafonds, 
principalement de cuisines et salles de bains.

Couleur: BLANC ET SYSTÈME COLORIMÉTRIE. Résistance à l’abrasion humide:
CLASE 1 selon UNE-EN 13300

750 ml 2,5 l

� Repeint: 4-6 heures.

� Diluant: Eau.
� Rendement théorique:

 8-10 m²/l.

Système Colorimétrie

DECOLOR

750 ml

1 hora

  SUPREM - SILOX

APLICACIÓN

Intérieur / Extérieur

DESCRIPTION
Peinture mate à base de résine de silicone pour la décoration de 
tous types de supports de construction en général, combien une 
haute répulsion de l’humidité et une excellente perméabilité à la 
vapeur d’eau, ce qui lui confère un extrême durabilité. 

Utilisation : Décoration intérieur de maisons, bureaux, écoles, 
etc.

Couleur : BLANC ET SYSTÈME DE COLORIMÉTRIE
Résistance à l’abrasion humide:
CLASE 1 selon UNE-EN 13300

� Repeint: 4-6 heures.

� Diluant: Eau.
� Rendement théorique:

10 m²/l

SEAUX: 4 l 14 l
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Système Colorimétrie

DECOLOR



 

1 heure

LIGNE 1.3. MEDIUM

APPLICATION
MATE SPÉCIAL PLUS 

SEAUX:

� Repeint: 4-6 heures.
� Diluant: Eau.
� Rendement théorique:
11-15 m²/l. et couche

Intérieur / Extérieur

4 l 14 l

DESCRIPTION
Peinture mate profond de haute qualité. Parfait nivellement. 
Finition de qualité. Haut rendement. Haute résistance au 
frottement.

Utilisation: Plafonds et murs de plâtre, murs en ciment et 
maçonnerie en général.
Couleur: BLANC

FAMILLE 1. PEINTURES À L’EAU   

1 heure

1 heure

STELLA

SEAUX:

APPLICATION

� Repeint: 4-6 heures.
� Diluant: Eau.
� Rendement théorique:
8 - 12 m²/l. et couche.

MATE EXTRA
  APPLICATION

SEAUX

� Repeint: 4-6 heures.
� Diluant: Eau.
� Rendement théorique:
8-10 m²/l. et couche

Intérieur / Extérieur

DESCRIPTION
Peinture mate, spéciale pour la décoration et la protection de tous types 
de supports de construction. Facile application, pas d'éclaboussues.

Utilisation: plafonds et murs de plâtre, murs en ciment et maçonnerie en 
général.

Couleur: BLANC

DESCRIPTION
Peinture mate de haute qualité, pour la protection et la 
décoration des surfaces intérieures et extérieures. Finition sans 
reflets ni marques de rouleau. Blancheur exceptionnelle, 
indiquée là où une plus grande luminosité est requise.

Utilisation: plafonds et murs de plâtre, murs en ciment et 
maçonnerie en général.
Couleur: BLANC

750 ml 4 l 9 l 14 l

4 l 14 l

 

 

 
 

 
 

 

Résistance à l’abrasion humide:
CLASSE 1 selon UNE-EN 13300

Résistance à l’abrasion humide:
CLASSE 2 selon UNE-EN 13300

Résistance à l’abrasion humide:
CLASSE 2 selon UNE-EN 13300

Système Colorimétrie

DECOLOR

750 ml 
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LIGNE 1.4.  CHANTIER

FAMILLE 1. PEINTURES À L’EAU   

 

MATE  D-300 ANTI-MOISISSURES

 

MATE D-100

 

APPLICATION 
  

�
 

Repeint: 
 
4-6 heures.

 �
 

Diluant: Eau.
 �

 
Rendement théorique:

 8-11 m²/l. et couche
  

 
 

 
1 heure

 

 

Intérieur / Extérieur

 

 

APPLICATION 
 

� Repeint: 4-6 heures. 
� Diluant: Eau. 
� Rendement théorique: 

6-8 m²/l. et couche  

1 heure

Intérieur

 

DESCRIPTION
Peinture mate, spéciale pour la décoration et la protection de 
tous les types de supports de construction. Peinture avec du 
conservant de film de peinture qui offre une excellente protection 
contre un large spectre de moisissures et d’algues.

Utilisation: Plafonds et murs de plâtre, murs en ciment et 
maçonnerie en général.
Couleur: BLANC

DESCRIPTION
Peinture mate, spéciale pour la décoration et la protection de 
tous les types de supports de construction.

Utilisation: Plafonds et murs de plâtre, murs en ciment et 
maçonnerie en général.
Couleur: BLANC

4 l 14 lSEAUX:  

4 l 14 lSEAUX:

Résistance à l’abrasion humide:
CLASSE 2 selon UNE-EN 13300

Résistance à l’abrasion humide:
CLASSE 4 selon UNE-EN 13300

750 ml 

MATE D-200

DESCRIPTION
Peinture Mate avec un haut pouvoir couvrant pour la protection 
et décoration de murs en plâtre, ciment, maçonnerie en 
générale. Idéal pour peindre murs, plafonds, etc.

Utilisation: Plafonds et murs de plâtre, murs en ciment et 
maçonnerie en général.

Couleur: BLANC

4 l 14 lSEAUX:

APPLICATION 
 

� Repeint: 4-6 heures. 
� Diluant: Eau. 
� Rendement théorique: 

6-7 m²/l  

1 heure

Intérieur

 
Résistance à l’abrasion humide:
CLASSE 2 selon UNE-EN 13300
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FAMILLE 1. PEINTURES À L’EAU   

 

 
 

 

 

  

SEAUX:

SEAUX:

     
MATE  BILBAO

 
 
 
 
 
 

MATE CARIBE

APPLICATION 

APPLICATION

   
� Repeint:  4-6 heures. 
� Diluant: Eau. 
� Rendement théorique: 
6-8 m²/l. et couche  

 

 
1 heure  

 Intérieur

 

� Repeint: 4-6 heures.
� Diluant: Eau.
� Rendement théorique:

6-8 m²/l. et couche

1 heure

Intérieur

LIGNE 1.5. SATINÉES

 

    

 

DESCRIPTION
Peinture mate, spéciale pour la decoration et protection de tous 
types de supports de construction.

Utilisation: Plafonds et murs de plâtre, murs enduit de ciment et 
maçonnerie en général.
Couleur: BLANC

3.5 l 12 l

4 l 14 l

DESCRIPTION
Peinture mate, spéciale pour la décoration et la protection de 
tous les types de supports de construction.

Utilisation: Plafonds et murs de plâtre, murs en ciment et 
maçonnerie en général.
Couleur: BLANC

Résistance à l’abrasion humide:
CLASSE 4 selon UNE-EN 13300

Résistance à l’abrasion humide:
CLASSE 4 selon UNE-EN 13300

    SATIN SPECIAL  

 SEAUX: 

APPLICATION 

� Brillance: 60º 25-30 GU
UNE-EN ISO 2813

� Repeint: 4-6 heures.
� Diluant: Eau.
� Rendement thérorique:

12-15 m²/l et couche

1 heure

Intérieur / Extérieur
4 l  9 l  15 l  

 

DESCRIPTION
Peinture satinée, spéciale pour la décoration et la protection de 
tous les types de supports de construction.

Utilisation: Plafonds et murs de plâtre, murs en ciment et 
maçonnerie en général.
Couleur: BLANC

Résistance à l’abrasion humide:
CLASSE 1 selon UNE-EN 13300

� Brillance: 

� Repeint: 4 heures.
� Diluant: Eau.
� Rendement thérorique:

10 m²/l Opacité Classe 1 
UNE-EN 13300

1 heure

Intérieur / Extérieur

 SEDATOP  VELOURS 
 

 

 

APPLICATION
 

  

SEAUX:

 

4 l 15 l

DESCRIPTION
Peinture de finition velours, 2 en 1, à base de résines acryliques 
100%. Peinture avec protection algicide et fongicide.
Caractéristiques:
� Un seul produit 2 en 1 : impression et finition.
� Pour nouveaux travaux ou de rénovation.
� Masque les possibles défauts.
� Peinture garnissante.
� Excellente opacité dès la première couche.
� Redoublement express : séchage rapide en 1 heure.

Utilisation: Plafonds et murs de plâtre, murs en ciment et 
maçonnerie  en général.

Couleur: BLANC

60º 5-10 GU
85º 10-15 GU
UNE-EN ISO 2813

Résistance à l’abrasion humide:
CLASSE 1 selon UNE-EN 13300
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FAMILLE 1. PEINTURES À L’EAU   

SATIN CARIBE 

 

 

SATIN MÉDITERRANÉE

 

SEAUX:  

 

SEAUX:  

15 l

3,5 l 12 l

APPLICATION 

APPLICATION 

� Brillance: 

� Repeint: 4-6 heures.
� Diluant: Eau.
� Rendement thérorique:

9-12 m²/l. et couche

1 heure

Intérieur / Extérieur

 VELOURS - SEDA 
 

 

 

APPLICATION
 

� Brillance: 

� Repeint: 4-6 heures.
� Diluant: Eau.
� Rendement thérorique:

12-15 m²/l. et couche

1 heure

Intérieur / Extérieur

 

Brillance: 

Repeint: 4-6 heures.
Diluant: Eau.
Rendement thérorique:
12-15 m²/l. et couche

1 heure

Intérieur / Extérieur

 

  
SEAUX:

 

4 l 15 l

DESCRIPTION
Peinture velouté, spéciale pour la décoration et protection de 
tous types de supports de la construction.

Utilisation: Plafonds et murs de plâtre, murs en ciment et 
maçonnerie  en général.
Couleur: BLANC

DESCRIPTION
Peinture satinée, spéciale pour la décoration et la protection de 
tous types de supports de construction.

Utilisation: Plafonds et murs de plâtre, murs en ciment et 
maçonnerie en général.
Couleur: BLANC

DESCRIPTION
Peinture satinée, spéciale pour la décoration et la protection de 
tous les types de supports de construction.

Utilisation: Plafonds et murs de plâtre, enduits de ciment et 
maçonnerie en général.
Couleur: BLANC

60º 2,5-3,5 GU
UNE-EN ISO 2813

60º 20-25 GU
UNE-EN ISO 2813

60º 5-15 GU
UNE-EN ISO 2813

Résistance à l’abrasion humide:
CLASSE 1 selon UNE-EN 13300

Résistance à l’abrasion humide:
CLASSE 1 selon UNE-EN 13300

Résistance à l’abrasion humide:
CLASSE 2 selon UNE-EN 13300

�

�
�
�

 

   SATIN MONTREAL  

APPLICATION
 

 
            SEAUX:  

  
� Brillance: 

 
 �

 
Repeint: 

 
4-6 heures.

 �
 

Diluant:
 

Eau.
 �

 
Rendement thérorique:

 12-15 m²/l et couche
 

 

 1 heure

 Intérieur / Extérieur

 

750 ml  4 l  9 l 15 l  

 

DESCRIPTION
Peinture satinée, spéciale pour la décoration et la protection de 
tous types de supports de construction.

Utilisation: Plafonds et murs de plâtre, murs en ciment et 
maçonnerie en général.
Couleur: BLANC

60º 5-10 GU
UNE-EN ISO 2813

Résistance à l’abrasion humide:
CLASSE 1 selon UNE-EN 13300
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FAMILLE 1. PEINTURES À L’EAU   

EU Ecolabel :

ES08/0044/0013

LIGNE 1.6. COULEURS   

 DELUXE  

 

SEAUX:  

APPLICATION  

 

 EKUS  

 

SEAUX:   

APPLICATION  

 

 

   
MATE NOIR   

 
APPLICATION 

SEAUX :

   
� Repeint: 4-6 heures. 
� Diluant: Eau. 
� Rendement théorique: 

11-15 m²/l. et couche 
 
 
 1 heure

 Intérieur / Extérieur

 

  
� Repeint: 4-6 heures. 
� Diluant: Eau. 
� Rendement théorique: 

8-12 m²/l. et couche 
 
 
 1 heure

 Intérieur / Extérieur

 

   
� Repeint: 4-6 heures. 
� Diluant: Eau. 
� Rendement théorique: 

8 m²/l.  
 
 
 1 heure

            Intérieur 

 
4 l  14 l

4 l 14 l

750 ml  4 l 15 l  lts. 

DESCRIPTION
Peinture monocouche de haute qualité, à base de résines de 
dernière génération, spécialement indiquée pour hautes 
exigences où une finition fine, durable et de grande beauté. 
Peinture sans odeur.

Utilisation: Plafonds et murs de plâtre, murs en ciment et 
maçonnerie en général.
Couleur: BLANC ET NUANCIER DELUXE

DESCRIPTION
Peinture mate en couleurs concentrées pour la décoration et la 
protection des supports de construction de toutes sortes. 
Spéciale pour faire des dégradés de couleurs.

Utilisation: Plafonds et murs de plâtre, enduits de ciment et 
maçonnerie en général.
Couleur: NUANCIER EKUS.

DESCRIPTION
Peinture mate, spéciale pour la décoration et la protection de 
tous types de supports de construction.

Utilisation: Plafonds et murs de plâtre, enduits de ciment et 
maçonnerie en général.
Couleur: NOIR

Résistance à l’abrasion humide:
CLASSE 2 selon UNE-EN 13300

Résistance à l’abrasion humide:
CLASSE 1 selon UNE-EN 13300

Résistance à l’abrasion humide:
CLASSE 2 selon UNE-EN 13300
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FAMILLE 1. PEINTURES À L’EAU   

Nuancier de Couleurs  DELUXE
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FAMILLE 2. FAÇADES   

Les façades sont le miroir de l’âme des villes. En elles sont reflètent ses goûts, ambitions, styles de vie, coutumes, traditions, histoires,
économie et culture.
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FAMILLE 2. FAÇADES

LIGNE 2.1. REVÊTEMENTS LISSES 

 

 

APPLICATION  
 

IMPER-ELAST PLUS

CERTIFICAT DE GARANTIE:

10 ANS.

 

 

 

 

 

SEAUX: 

 
 

  

DECORTEX LISSE PREMIUM SILOX 

 
 
 

 

 

 

 

 
� Repeint: 12 - 24 heures.  
� Diluant:  
� Rendement théorique: 

3 - 4 m²/l.  
 

 

2-4 heures

15 l  

  
 

� Repeint: 4-6 heures.  
� Diluant:  
� Rendement théorique: 
8-10 m²/l. et couche  
 

 
 

   
1 heure

 

APPLICATION

4 lSEAUX:        14 l  

DESCRIPTION
Revêtement acrylique imperméable élastique pour la protection 
et l'imperméabilisation de surfaces verticales extérieures.

� Barrière face au CO2, protégeant de la carbonatation du béton.
� Résistant aux intempéries et soleil (rayons UV).
� Parfait allongement et résistance à la traction.
� Imperméable et perméable à la vapeur d’eau.

Utilisation: Plâtre, béton, brique, etc.

Produit avec protection contre les champignons et les algues.

Couleur: BLANC.

 

DESCRIPTION 
Revêtement acrylique lisse avec polysiloxanes de grande 
qualité, pour la protection et la décoration de tous les types de 
surfaces de béton, la maçonnerie extérieure, restauration des 
façades mortiers monocouche, etc.
Perméable à la vapeur d'eau. Produit résistant à l'eau, 
imperméable à l'eau liquide.

Produit avec protection contre les champignons et les algues.

Couleur: BLANC ET NUANCIER DECORTEX/IMPER-ELAST. Résistance à l’abrasion humide:
CLASSE 1 selon UNE-EN 13300

Système Colorimétrie

DECOLOR

CERTIFICAT DE GARANTIE:

8 ANS.

V2 MoyenneW3 Faible

     V2 MoyenneW2 Moyenne

Eau.

Eau.

 

APPLICATION  
 

IMPER-ELAST LISSE

CERTIFICAT DE GARANTIE:

10 ANS.

 

 

 

 

SEAUX: 

 

 

 

 
 

� Repeint: 12 - 24 heures.  
� Diluant:  
� Rendement théorique: 

2 - 3 m²/l.  
 

 

2-4 heures

4 l  15 l  

DESCRIPTION
Revêtement lisse imperméable élastique pour la protection et 
Imperméabilisation de murs verticaux extérieurs, formulé à base 
de  copolymères 100% acryliques. Réticulable par rayons UV.

Utilisation: Plâtre, béton, brique, etc.

Produit avec protection contre les champignons et les algues.

Couleur: BLANC ET NUANCIER DECORTEX/IMPER-ELAST.

Système Colorimétrie

DECOLOR

Disponible certificat     V2 MoyenneW3 Faible

Eau.
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FAMILLE 2. FAÇADES

 

  REVÊTEMENT LISSE FAÇADES 
APPLICATION

SEAUX:

� Repeint: 
� Diluant: Eau.
� Rendement théorique:
7-9 m²/l. et couche

4 l 14 l

1 heure

DESCRIPTION
Revêtement lisse pour la protection et la décoration des surfaces 
verticales extérieures, Excellent pouvoir couvrant.

Utilisation: Plâtre, béton, brique, etc.

Couleur: BLANC

4-6 heures.

Résistance à l’abrasion humide:
CLASSE 2 selon UNE-EN 13300

V2 MoyenneW2 Moyenne

LIGNE 2.2. REVÊTEMENT RUGUEUX 

 

 

APPLICATION  

DECORTEX RUGUEUX PREMIUM

 

  

 

SEAUX:     14 l  

  
� Repeint:   
� Diluant:  
� Rendement théorique: 
1-2 m²/l. et couche  

 

 

 1 heure

 

DESCRIPTION
Revêtement acrylique rugueux, robuste, de haute qualité pour la 
protection et la décoration des murs verticaux extérieurs.

Utilisation: Plâtre, béton, brique, etc.

Produit avec protection contre les champignons et les algues.

Couleur: BLANC ET NUANCIER DECORTEX/IMPER-ELAST.

4-6 heures.

CERTIFICAT DE GARANTIE:

7 ANS.

V2 MoyenneW2 Moyenne

Eau.

4 l

  
  

APPLICATION 

DECORTEX LISSE PREMIUM

 

 

SEAUX: 
   

  

        
 

 

 

14 l

  
� Repeint:   
� Diluant:  
� Rendement théorique: 

8-10 m²/l. et couche  
 

 

 1 heure

DESCRIPTION
Revêtement lisse de haute qualité formulé avec des 
copolymères 100% acryliques, pour la protection et la 
décoration des murs verticaux extérieurs.

Utilisation: Plâtre, béton, brique, etc.

Produit avec protection contre les champignons et les algues.

Couleur: BLANC ET NUANCIER DECORTEX/IMPER-ELAST.

4-6 heures.

Résistance à l’abrasion humide:
CLASSE 1 selon UNE-EN 13300

Système Colorimétrie

DECOLOR

CERTIFICAT DE GARANTIE:

7 ANS.

     V2 MoyenneW2 MoyenneDisponible certificat

Eau.

 

REVÊTEMENT AU SILICATE FAÇADES
APPLICATION

� Repeint: 
� Diluant: Agua.
� Rendement théorique:
6-8 m²/l.

1 hora

DESCRIPTION
Revêtement lisse au silicate, pour la protection et la décoration 
des façades et des murs intérieurs et extérieurs, d'aspect 
minéral mat profond.

Produit avec protection contre les champignons et les algues.

Utilisation: Plâtre, béton, brique, etc.

Couleur: BLANC

4-6 heures.

Résistance à l’abrasion humide:
CLASSE 2 selon UNE-EN 13300

V1 HauteW2 Moyenne4 l 14 lSEAUX:
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FAMILLE 2. FAÇADES

LIGNE 2.3. FAÇADES HAUT DE GAMME  
  

APPLICATION 
 

REVÊTEMENT AERO (isolation thermique)  

 

  

 

 

SEAUX:   

DECO - QUARTZ 

APPLICATION 

SEAUX:  

  
  
 

  
 

 

2-4 heures

 

�   
� Repeint: 6-8 heures. 
� Diluant: Eau. 
� Rendement théorique: 

3-5 kg/m²
 
 

 
 
2-4 heures

 

DESCRIPTION
Revêtement d'aspect minéral pour la décoration et la protection 
de tous types de surfaces extérieures de maçonnerie. Il peut être 
appliqué comme une peinture en couche fine ou en revêtement 
épais pour masquer les microfissures du support ou lisser les 
imperfections de surface ou restaurer les mortiers monocouches 
en façade. Ce que le produit apporte à la façade : durabilité, 
antisalissures, hydrofuge, résistance aux intempéries, prévient 
l'apparition de champignons et d'algues, résistance à la lumière, 
les couleurs ne se dégradent pas, sans tensions, rentabilité, 
isolation thermique.

Produit avec protection contre les champignons et les algues.

Couleur: BLANC et minimum de commande par couleur.

DESCRIPTION
DECO-QUARTZ est un enduit décoratif monocouche pour la 
realisation de mosaïques extérieures, sous bassement et pour 
l'imperméabilisation et la décoration des façades.

Utilisation: Maçonnerie en général, intérieur / extérieur.

Couleur: NUANCIER DECO-QUARTZ

Minimum de commande 300 kg. par couleur.

�
�
�

12-24 heures.

CERTIFICAT DE GARANTIE:

10 ANS.

CERTIFICAT DE GARANTIE:

8 ANS.

V2 MoyenneW3 Faible

V2 MoyenneW2 Moyenne

Eau.Diluant: �

�

� Rendement théorique:

Repeint:

4 l 14 l

Couche fine : 7 m²/l et couche.
Couche épaisse : 3m²/l et couche.

1 heure

  CLIMAT

SEAUX:

APPLICATION

� Repeint: 4-6 heures.
� Diluant: Eau.
� Rendement théorique:

8-10 m²/l.

4 l 14 l

DESCRIPTION
Revêtement acrylique lisse pour la décoration et la protection de 
tous types de surfaces de maçonnerie extérieures. 
Hydrophobicité élevée lors d'une application par temps de pluies 
précoces avec un excellent temps ouvert d'application en climats 
chauds.

Produit avec protection contre les champignons et les algues.

Utilisation: Maçonnerie en général, intérieur et extérieur.

Couleur: BLANC ET NUANCIER DECORTEX/IMPER-ELAST.

CERTIFICAT DE GARANTIE:

10 ANS.

Résistance à l’abrasion humide:
CLASSE 1 selon UNE-EN 13300

V1 HauteW3 Faible
Système Colorimétrie

DECOLOR

Isolant thermique

Comp. B   5 kg.

Comp. A 20 kg.
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FAMILLE 2. FAÇADES

1 heure

  REVÊTEMENT DÉCO - LITE HYDRO

APPLICATION

Résine Hydropliolite
SEAUX:

� Repeint: 4-6 heures.
� Diluant: Eau.
� Rendement théorique:
8-10 m²/l. et couche

1 heure

4 l 14 l

  DÉCO - AISLANT
APPLICATION

SEAUX:
Isolant thermique

� Repeint: 12-24 heures.
� Diluant: Eau.
� Rendement théorique:

0,2-0,6 m²/l. et couche

1 heure

1 heure

4 l 15 l

  DECO-SIL

SEAUX:

APPLICATION

� Repeint: 4-6 heures.
� Diluant: Eau.
� Rendement théorique:

7-10 m²/l. et couche

4 l 14 l

  REVÊTEMENT ANTI - CARBONATATION

SEAUX:

APPLICATION

� Repeint: 4-6 heures.
� Diluant: Eau.
� Rendement théorique:

8-10 m²/l. et couche

CERTIFICAT DE GARANTIE:
                         

7 ANS

4 l 14 l

DESCRIPTION
Revêtement lisse à base de résines Hydro Pliolite pour la 
protection et la décoration de tous types de surfaces de 
maçonnerie. Grande puissance de pénétration dans le substrate. 
Il combine une très haute répulsion de l’humidité avec une 
excellente perméabilité à la vapeur d'eau, permettant ainsi une 
longue durée de vie une fois appliqué.

Produit avec protection contre les champignons et les algues.

Couleur: BLANC

DESCRIPTION
ISOLANT THERMIQUE et ANTI-CONDENSATION
Peinture à l'eau pour surfaces verticales et horizontales, laquelle 
permet des économies d'énergie significatives des zones 
protégées telles que les bâtiments industriels, les maisons, les 
bureaux, etc.

Produit avec protection contre les champignons et les algues.

Couleur: BLANC

DESCRIPTION
Revêtement lisse à base de SILOXANE pour la décoration et la 
protection des surfaces en maçonnerie en général. Il combine 
une haute répulsion de l’humidité avec une excellente 
perméabilité à la vapeur d'eau. Revêtement AUTO-LAVABLE, ne 
retient pas la poussière ni saletés du support traité.

Produit avec protection contre les champignons et les algues.

Utilisation: Maçonnerie en général, intérieur et extérieur.

Couleur: BLANC ET NUANCIER DECORTEX/IMPER-ELAST.

DESCRIPTION
Revêtement lisse de haute qualité, spécialement formulé pour la 
protection et la décoration des surfaces en ciment. Fonction 
anti-carbonatation empêchant le ciment de cristalliser et de 
perdre son pH.

Utilisation: Plâtre, béton, brique, etc.

Produit avec protection contre les champignons et les algues.

Couleur: BLANC ET NUANCIER DECORTEX/IMPER-ELAST.

CERTIFICAT DE GARANTIE:

10 ANS.

CERTIFICAT DE GARANTIE:

10 ANS.

CERTIFICAT DE GARANTIE:

10 ANS.

Résistance à l’abrasion humide:
CLASSE 1 selon UNE-EN 13300

Résistance à l’abrasion humide:
CLASSE 1 selon UNE-EN 13300

Résistance à l’abrasion humide:
CLASSE 1 selon UNE-EN 13300

V1 HauteW3 Faible

V2 MoyenneW3 Faible

V1 HauteW3 Faible

V1 HauteW3 Faible

Système Colorimétrie

DECOLOR
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FAMILLE 2. FAÇADES

LIGNE 2.4. VERNIS DE FAÇADES

Finition Brillant

SEAUX: 750 ml 5 l 10 l

DECOKRIL HYDROFUGE W 

SEAUX:

VERNIS ANTI - GRAFFITI AQUA

VERNIS LC ACRYLIQUE

SEAUX: 1 l 5 l 20 l

Finition Brillante

 

 

 

APPLICATION

� Repeint: 3-4 heures.

� Rendement théorique:
6-8 m²/l. et couche

30-60 min.

APPLICATION

� Repeint: 20 minutes.
� Diluant: Eau.

5 min.

APPLICATION

� Repeint: 24 heures.
� Transitable: 48 heures.
� Diluant Acrylique
� Rendement théorique:
8-10 m²/l. et couche

30-60 min.

APPLICATION

� Repeint: 6-8 heures.
� Diluant: Eau.
� Rendement théorique:
8-10 m²/l. et couche

30-60 min.

VERNIS LC ACRYLIQUE AQUA

SEAUX : 
 

750 ml 4 l 15 l

DESCRIPTION
Produit anti-adhérent spécialement formulé pour l'élimination 
facile des graffitis et à caractère anti-adhésif empêchant 
l'adhérence de la saleté et de la poussière.

DESCRIPTION
Vernis acrylique avec une grande résistance à l'abrasion et à 
l'usure évitant l'érosion et prolongeant la durée de vie du support 
(ciment, béton, brique de parement, pierre, etc.) Bon ancrage et 
bonne dureté.

DESCRIPTION
Vernis acrylique avec une grande résistance à l'abrasion et à 
l'usure évitant l'érosion et prolongeant la durée de vie du support 
(ciment, béton, brique de parement, pierre, etc.) Bon ancrage et 
bonne dureté.
Résistant aux intempéries et aux produits chimiques. Excellente 
adhérence sur les substrats.

DESCRIPTION
Liquide INCOLORE en base aqueuse pour les façades. Il les 
protège de  manière durable et empêche la pénétration de l'eau 
sans modifier l'aspect du support.
Il peut être appliqué sur des surfaces de ciment, béton, briques, 
pierres, etc., tant à l'intérieur comme à l'extérieur.

750 ml 4 l

 
1 l

HYDROSTOP

SEAUX:

DESCRIPTION
Liquide hydrofuge transparent à base d'eau pour la protection 
des surfaces extérieures et empêchant la pénétration de l'eau 
sans altérer l'aspect du support. Il peut être appliqué sur le 
béton, mortier, brique, pierre naturelle, fibrociment, etc.

APPLICATION

� Dilution: Rapport 1:9 avec eau.

� Rendement théorique:

5-7 m²/l.
Dépend de la porosité du substrat :
Sur mortier :
150 - 200 g/m²
Sur d'autres matériaux poreux :
300 - 500 g/m²
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FAMILLE 3. REVÊTEMENTS IMPERMÉABILISANTS
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FAMILLE 3. REVÊTEMENTS IMPERMÉABILISANTS

LIGNE 3.1. REVÊTEMENTS IMPERMÉABLES

Imperméable 

Imperméable 

Imperméable 

Imperméable 

 
 

APPLICATION 

MEMBRANE - PUR 3G   

SEAUX:

  

APPLICATION 

 

 DECOELAST  

: 

APPLICATION 

IMPERDECO Antigoteras - FIBRE

 
. 

 

SEAUX:  

 

 

 

IMPERDECO Antigoteras

SEAUX:

 
 

� Repeint: 12-24 heures. 
� Diluant: Eau. 
� Rendement théorique: 

1,5 l/m². 
 

 

2-4 heures  

   
� Repeint: 24 heures. 
� Diluant: Eau. 
� Rendement théorique: 

1,5 l/m²  
 

 

 2-4 heures

 

  
� Repeint: 24 heures. 
� Diluant: Eau. 
� Rendement théorique: 

1,5 l/m²  
 
 

 2-4 heures

 

  

DESCRIPTION
Membrane polyuréthane mono-composant élastique, accessible,  
pour la protection et l'imperméabilisation de terrasses, toitures, 
planchers, etc. Parfaite adhérence et haut pouvoir de 
pénétration. Terrasses accessibles.

Utilisation: Toitures, terrasses, planchers, etc.
Couleur: INCOLORE, BLANC, ROUGE, TUILE et GRIS.
Allongement jusqu’à rupture: 400% UNE 53413

DESCRIPTION
Revêtement imperméable élastique de haute qualité pour la 
protection des surfaces horizontales extérieures. Adhérence 
parfaite et pouvoir de pénétration. Terrasses accesibles. 
Réticulable aux rayons UV.

Utilisation: Toitures et terrasses.
Couleur: BLANC. ROUGE, GRIS, TUILE, NOIR, VERT et 
INCOLORE.
Allongement jusqu’à rupture: 430% UNE 53413

DESCRIPTION
Revêtement imperméabilisant renforcé avec fibre de verre pour la 
protection en général de parements horizontaux et verticaux tels 
que terrasses, couvertes, toits, façades, etc.
 
Utilisation: Toitures, terrasses et façades.
Couleur: ROUGE.
Allongement jusqu’à rupture: 100% UNE 53413

DESCRIPTION
Revêtement imperméabilisant élastique de haute qualité pour la 
protection des surfaces extérieures horizontales et verticales.

Utilisation: Toitures, terrasses et façades.
Couleur: BLANC. ROUGE, GRIS et VERT.
Allongement jusqu’à rupture: >100% UNE 53413

SEAUX: 750 ml 4 l 15 l

CERTIFICAT DE GARANTIE:

10 ANS.

CERTIFICAT DE GARANTIE:

8 ANS.

CERTIFICAT DE GARANTIE:

5 ANS.

Disponible certificat

APPLICATION 
  

� Repeint: 24 heures. 
� Diluant: Eau. 
� Rendement théorique: 

1,5 l/m²  
 
 

 2-4 heures

 
CERTIFICAT DE GARANTIE:

5 ANS.

15 l 
  

4 l  

15 l 
  

4 l  

750 ml 4 l 15 l
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  IMPERDECO Toitures

APPLICATION

Imperméable 

SEAUX:

� Repeint: 24 heures.
� Diluant: Eau.
� Rendement théorique:

1,5 l/m²

2-4 heures

4 l 14 l

DESCRIPTION
Imperméabilisation élastique de qualité pour la protection des 
surfaces horizontales et verticales vers l'extérieur.
Utilisation: Toits, terrasses 
Couleur: BLANC et ROUGE.

Allongement jusqu’à rupture: 120% UNE 53413

 

  DECOKRIL FLEX

APPLICATION

Imperméable 

SEAUX:

� Repeint: 24 heures.
� Diluant: Eau.
� Rendement théorique:
En couche d'accrochage: 0,120 l/m².
En mortier (A+B) 50:50 – 2,3 Kg/m²
et 1 mm d’épaisseur.
En mortier (A+B) 60:40 – 2,2 Kg/m²
et 1 mm d’épaisseur.

DESCRIPTION
DECOKRIL FLEX est un mortier d'étanchéité de deux 
composants, idéal pour les travaux d'étanchéité à base de 
ciment très flexibles. En plus d'une protection exceptionnelle, il 
est capable de combler les petites fissures à travers une variété 
de substrats à base de ciment.
Le composant liquide peut être utilisé séparément comme 
impression d'accrochage

Couleur: BLANC.
Allongement jusqu’à rupture: 450% UNE 53413

FAMILLE 3. REVÊTEMENTS IMPERMÉABILISANTS

1 l

CAPILLARITY STOP

SEAUX:

DESCRIPTION
Solution liquide pour bloquer les humidités de remontés 
capilaires.Micro-émulsion créant une barrière qui bloque 
l’humidité capilaire.

5 l 20 l

 

DÉCO-TUILES

SEAUX: 4 l  15 l

DESCRIPTION
Peinture acrylique spécialement indiquée pour la protection et 
décoration des tuiles et des substrats en ciment à l'extérieur, 
améliorant l'aspect final, évitant l'apparition d'efflorescences et 
augmentant son imperméabilité.

Couleur: ROUGE OXYDE (RAL 3009), GRIS ANTHRACITE 
(RAL 7016), MARRON (RAL 8016), TUILE (RAL 8023), NOIR 
(RAL 9005).

APPLICATION 
  

�   
� Diluant: Eau. 
� Rendement théorique: 

 
 
 

 1 heure

 

4-5 m²/l.

6-8 heures.Repeint:

APPLICATION

� Dilution: Rapport 1:9 avec eau.

15 KgSacs:

MAILLE FIBRE DE VERRE

DESCRIPTION
Maille de fibre de verre indiquée pour renforcer les peintures 
d'étanchéité pour toits et terrasses, évitant l'apparition de 
fissures et craquelures, et rendant le support peint accesible 
et  plus résistant.

ROULEAU: 1 x 50 m

APPLICATION 
  

�   
� Longeur: 50 m 
  

 
 
 

 

 

100 cmLargeur:
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FAMILLE 4. MÉTAL

Les laques ont beaucoup plus que la luminosité ou la couleur. Elles protrèges de vos portes, fenêtres, meubles, structures ...
C'est peindre et protéger.
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FAMILLE 4. MÉTAL

LIGNE 4.1. LAQUES SOLVENTÉES 

SEAUX:

ALBOR BRILLANT ANTIOXYDANT 

APPLICATION

� Repeint: 12-24 heures.
� Diluant Synthétique et Gras.
� Rendement théorique:
12-16 m²/l. et couche

4-5 heures 

Intérieur / Extérieur 

Finition Brillante

DESCRIPTION
Laque brillante de haute qualité à partir de résines alkydes 
avec du polyuréthane et contenant un inhibiteur de 
corrosion.
ANTIROUILLE
Conforme à la norme UNE 48316
Produit certifié avec certificat de Réaction au feu.

Couleur: BLANC et NUANCIER ALBOR.

LAQUE POLYURÉTHANE 2 COMPOSANTS (A+B)

SEAUX:
Vie du mélange: 4 heures

Comp. A 4 kg. Comp. B 1 kg.

Comp. A 12 kg. Comp. B 3 kg.

APPLICATION

� Mèlange: (A+B) 4:1 poids.
� Repeint: 4-6 heures.
� Dluant: Acrylique.
� Rendement théorique:

8-9 m²/kg. et couche

30-60 min.

Intérieur / Extérieur 

Finition  Brillante

DESCRIPTION
Laque polyuréthane aliphatique de 2 composants à base de 
solvant, catalysé avec du polyisocyanate aliphatique, pour la 
protection des structures métalliques (fer, acier, acier galvanisé, 
aluminium), sols en béton ou ciment, bois, piscines en polyester, 
etc.
Haute résistance mécanique et produits chimiques.

Couleur: BLANC et INCOLORE.

Système Colorimétrie

DECOLOR 250 ml 750 ml 2,5 l 4 l

BLANC et NOIR

  ALBOR ANTIOXYDANT 3 en 1 – Direct sur rouille

APPLICATION

SEAUX:

Finition Brillante, Satinée et Mate.

DESCRIPTION
Émail synthétique antioxydant de haute qualité à base de 
résines alkydes avec polyuréthane et contenant un inhibiteur de 
corrosion. Produit spécialement formulé pour une application 
directe sur des surfaces en fer ou en acier, neuves ou rouillées, 
sans avoir besoin d'utiliser d'impression préalable.

Conforme à la norme UNE 48316

Utilisation : Décoration et protection de surfaces en fer/acier, 
bois, plâtre, machines, etc. aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. 
Pour application directe sur le fer et acier, sans impression, 
même directement sur des surfaces rouillées, en éliminant 
simplement les particules de rouille détachées.

Couleur :NUANCIER ALBOR.

Système Colorimétrie

DECOLOR

250 ml 750 ml 4 l

4-5 heures 

Intérieur / Extérieur 

� Repeint: : 12-24 heures.
� Diluant : Synthétique et Gras.
� Rendement théorique: 
12-16 m²/l. et couche

Comp. A 800 g. Comp. B 200 g.
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� Repeint: 12-24 heures.
� Diluant: Sinthétiques et Gras.
� Rendement théorique:
12-16 m²/l. et couche

4-5 heures

Intérieur / Extérieur 

  ALBOR ANTIROUILLE (mate / satiné)

APPLICATION

SEAUX:
Finition Satinée et Mate.

DESCRIPTION
Laque synthetique de haute qualité émaillée de résines alkydes 
avec polyuréthane et contenant un inhibiteur de corrosion.
ANTIROUILLE
Conforme aux normes UNE 48316
Produit certifié avec certificat de Réaction au feu :             
UNE-EN 13501-1

Couleur: BLANC et NOIR.
Système Colorimétrie

DECOLOR 250 ml 750 ml 2,5 l 4 l

LAQUE SYNTHETIQUE SÉCHAGE RAPIDE- BRILLANT - 1 ET 2 COMPOSANTS

SEAUX:

APPLICATION

Finition  Brillante

� Repeint: 6-8 heures.
� Diluant: Universel.
� Rendement théorique: 
12-16 m²/l et couche

1 heure

Intérieur / Extérieur 

750 ml 4 l

DESCRIPTION
Laque S-R industrielle pour machines en général, structures 
métalliques, radiateurs, portes, aussi bien en métal qu’en bois, 
meubles, etc.
Possibilité d'utiliser comme 1 et 2 composants selon la dureté 
souhaitée, la résistance chimique et la résistance à l'extérieur 
nécessaire.

Couleur: BLANC et INCOLORE.

Système Colorimétrie

DECOLOR

CATALYSEUR: 250 ml

CATALIZADOR
CATALYST

CATALYSEUR
PARA ESMALTE S-R
FOR ENAMEL S-R
POUR LAQUE S-R

Ratio 2 composants:
10 à 15% en poids de catalyseur.
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4 l

DECOFORJA ANTIOXYDANT 

SEAUX: 750 ml

DECO-METALLIC 

SEAUX: 250 ml

30-60 min.

APPLICATION

Finition Métallisée

� Repeint: 12-24 heures.
� Diluant: Sintéthiques et Gras.
� Rendement théorique: 
8-12 m²/l. et couche.

3-4 heures

Intérieur / Extérieur 

APPLICATION

Finition Métallisée

� Repeint: 12-24 heures.
� Diluant Acrylique.
� Rendement théorique:
16-20 m²/l.

Intérieur / Extérieur 

DESCRIPTION
Laque acrylique au solvant de haute performance pour la 
protection et la décoration des surfaces métalliques, obtenant un 
effet métallique.
Excellente adhérence sur les substrats métalliques ferreux et 
non-ferreux.

Couleur: OR, ARGENT et CUIVRE.

DESCRIPTION
Laque synthétique, effet de forge métallique à partir de résines 
alkydes et de pigments antirouilles, offrant une fine texture et un 
nettoyage facile.
ANTIROUILLE. Finition métallique : forgée et forgée lisse.

Couleur: GRIS, NOIR, ROUGE OXYDE, VERT, BLEU et 
MARRON.

              

DECOTHERM

SEAUX:

APPLICATION

Finition Mate.

   15 min.

Intérieur / Extérieur 

750 ml 4 l

DESCRIPTION
Peinture monocouche résistante aux hautes températures. Elle 
résiste à des températures constantes de 600 ºC avec des 
montées sporadiques jusqu'à 800 ºC. Il ne dégage ni fumées ni 
odeurs une fois polymérisée. Protection et décoration de chemi-
nées, poêles, barbecues, pots d'échappement, chaudières 
thermiques, etc. Surfaces métalliques soumises à températures 
élevées, offrant une bonne protection anticorrosion.

Couleur: NOIR, GRIS.

� Diluant: Acrylique.
� Rendement théorique:

15-18 m²/l
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LIGNE 4.2. LAQUE À L’EAU

Système Colorimétrie

DECOLOR SEAUX:

APPLICATION

� Repeint: 12-24 heures.
� Diluant : Eau.
� Rendement théorique:
12-16 m²/l. et couche

2 heures

Intérieur / Extérieur 

ALBOR À L’EAU BRILLANT

750 ml 4 l

Système Colorimétrie

DECOLOR

SEAUX:

APPLICATION

  

� Repeint: 6-8 heures.
� Diluant : Eau.
� Rendement théorique:
12-16 m²/l. et couche

1-2 heures

Intérieur / Extérieur 

ALBORLAC AQUA   (mate / satiné)

750 ml 4 l

APPLICATION

Systeme Colorimétrie

DECOLOR

Protection rayons UV

DECOPUR AQUA (A+B)

� Mèlange: (A+B) 4:1 poids.
� Repeint: 12-24 heures.

� Diluant: Eau.
� Rendement théorique:
7-10 m²/Kg. et couche

2-3 heures

Intérieur / Extérieur 

DESCRIPTION
Laque à l’eau à base de polyuréthane aliphatique de 2 
composants pour la protection de structures métalliques (fer, 
acier, acier galvanisé, aluminium), sols en béton ou ciment, bois, 
etc.

Couleur: BLANC et INCOLORE.

DESCRIPTION
Laque à l’eau brillante de haute qualité, à base de résines 
polyuréthanes alkydes.

Couleur: BLANC, NOIR et NUANCIER ALBOR.

DESCRIPTION
Laque à l’eau de haute qualité à partir de résines de 
polyuréthanes aliphatiques.

Couleur: BLANC et NOIR.

Vie du mélange: 5 heures

Finition Brillante

Finition Satinée et Mate

Finition Brillante et Satinée.
SEAUX:

Comp. B 1 kg. Comp. B 0,2 kg.

Comp. A 4 kg. Comp. A 0,8 kg.

Comp. B 0,75 kg.

Comp. A 3 kg.

BLANC INCOLORE
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APPLICATION

� Repeint: 6-8 heures
� Diluant: Eau.
� Rendement théorique:
12-14 m²/l. et couche

1 heure

Intérieur / Extérieur 

Finition Satinée et Mate
SEAUX:

ALBOR ACRYLIQUE AQUA

4 l

DESCRIPTION
Laque tendue à base d’eau, de haute qualité faite à partir de 
résines acryliques, exceptionnelle finition et nivellement.
Utilisation: Intérieurs et extérieurs. Idéal pour décoration de 
hautes exigences et sur tous types de supports comme murs, 
portes, fenêtres, meubles, etc.

Couleur: BLANC et SYSTEME COLORIMÉTRIE.

750 ml
Système Colorimétrie

DECOLOR
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LIGNE 4.3. IMPRESSIONS AU SOLVANT - MÉTAUX

IMPRESSION ANTIROUILLE

IMPRESSION POLYVALENTE

1 heure

1 heure

APPLICATION

� Repeint: 12-24 heures.
� Diluant: Universel.
� Rendement théorique:
10-14 m²/l. et couche

Intérieur / Extérieur 

APPLICATION

� Repeint: 6-8heures.
� Diluant: Universel.
� Rendement théorique:
8-12 m²/l. et couche

Intérieur / Extérieur 

SEAUX: 750 ml 4 l 15 l

SEAUX: 750 ml 4 l

DESCRIPTION
Impression polyvalente à partir de résines ester d’époxy 
modifiées, contenant du phosphate de zinc comme pigment 
anticorrosif.
Il facilite l'adhérence des couches ultérieurs sur galvanisé, 
aluminium, zinc, etc.
 
Couleur: BLANC, ROUGE OXYDE, VERT, NOIR et GRIS.

DESCRIPTION
Impression à partir de résines alkydes à séchage rapide, 
spécialement indiqué pour les travaux d'entretien.

Couleur: BLANC, VERT, BLEU, ROUGE, NOIR, GRIS et 
ORANGE.

IMPRESSION ÉPOXY ANTICORROSIVE 2C

6-8 heures

APPLICATION

Intérieur / Extérieur 

DESCRIPTION
Impression anticorrosion pour surfaces ferreuses et non 
ferreuses, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, facilitant l'adhérence 
des couches ultérieures sur galvanisé, aluminium, zinc, PVC, 
certains plastiques, etc.

Couleur : ROUGE OXYDE (RAL 3009 env.), GRIS (RAL 7004 
env.).

Commande minimum 100 kg

SEAUX:
Comp. A 4 kg. Comp. B 1 kg.

Comp. A 12 kg. Comp. B 3 kg.

Vie du mélange: >10 heures: 

� Mèlange: (A+B) 4:1 poids

� Repeint: 12-24 heures.

� Diluyente: Solvant époxy.
� Rendement théorique: 

9-14 m²/l et couche.
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1 heure

LIGNE 4.4. IMPRESSIONS À L’EAU - MÉTAUX

SEAUX:

APPLICATION

� Diluant: Eau.
� Rendement théorique:
18-20 m²/l. et couche

30 min.

Intérieur / Extérieur 

CONVERTISSEUR DE ROUILLE

750 ml

SEAUX:

APPLICATION

� Repeint: 6-8heures.
� Diluant: Eau.
� Rendement théorique:
10-12 m²/l. et couche

1 heure

Intérieur / Extérieur 

Intérieur / Extérieur 

IMPRESSION POLYVALENTE AQUA

750 ml 4 l

SEAUX:

APPLICATION

� Mélange poids (A:B) 4:1
� Repeint: 24-48 heures.

� Repeint: 3-4 heures.

� Disolvente: Eau.
� Rendement théorique:
8-12 m²/kg. et couche

8-10 heures

IMPRESSION EPOXY À L’ EAU 2 COMPOSANTS

Comp. A 
3 kg.

Comp. B 
0,750 kg.

SEAUX:

APPLICATION

� Repeint: 6-8heures.
� Dluant: Eau.
� Rendement théroique:
12-16 m²/l. et couche

Intérieur / Extérieur 

  IMPRESSION HAUTE ADHÉRENCE - MULTISURFACES

750 ml 4 l

DESCRIPTION
Impression polyvalente à l’eau, contenant du phosphate de zinc 
comme pigment inhibiteur de la corrosion. Il facilite l'adhérence 
des couches ultérieures sur galvanisé, aluminium, zinc, PVC, 
etc..

Couleur: BLANC, ROUGE OXYDE, GRIS, NOIR.

DESCRIPTION
Impression époxy à base d'eau anticorrosif de deux composants 
pour les surfaces ferreuses et non ferreuses, facilitant 
l'adhérence des couches ultérieures.
Utilisation: Fer, galvanisé, aluminium, zinc, PVC, sols en béton et 
certains plastiques.

Couleur: ROUGE OXYDE, GRIS.

DESCRIPTION
Impression multi-surfaces à base d’eau pour intérieur et 
extérieur, facilite l’adhérence des couches postérieures sur 
verre, carrelage, faïence, sol vitrifié, PVC, bois, acier galvanisé, 
aluminium, certaines matières plastiques, etc. Isolation des 
nœuds et blocage des tanins dans les bois et bois tropicaux.

Couleur: BLANC.

DESCRIPTION 
Convertisseur de l’oxyde en fer et acier.
Neutralise et révertit le processus de la corrosion et réagit 
rapidement avec l'oxyde de fer résiduel en le transformant en un 
complexe métallique-organique stable de couleur noire prêt à 
être peint après la réaction.

Vie du mélange: 1 heure
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FAMILLE 5. BOIS

S'il y a toujours une belle et toujours noble matière qu'est le bois. Prenez soin d'elle, protégez-la, profitez-en tout au long de
la vie vec le meilleur traitement et le plus approprié.
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LIGNE 5.1. IMPRESSION POUR LE BOIS

FOND PROTECTEUR

SEAUX: 250 ml 750 ml 4 l

APPLICATION

� Repeint: 12-24 heures.
� Diluant: Sinthétiques et Gras.
� Rendement théorique:
10-12 m²/l. et couche

4-6 heures

Intérieur / Extérieur 

DESCRIPTION
Traitement d'imprégnation du bois pour le protéger des 
intempéries. Pénètre dans le bois et empêche l'absorption d'eau, 
humidité et régule la transpiration du bois, éliminant déformation 
et les fissurations.

Couleur: INCOLORE, NUANCIER VERNIS ET LASURE.

1 heure

APPLICATION

SEAUX:

FOND PROTECTEUR À L´EAU

� Repeint: 4-6 heures.
� Diluant: Eau.
� Rendement théorique:

10-12 m²/l. et couche

Intérieur / Extérieur 

750 ml 4 l

DESCRIPTION
Traitement d'imprégnation du bois pour le protéger des 
intempéries. Pénètre dans le bois et empêche l'absorption d'eau, 
humidité et régule la transpiration du bois, éliminant la 
déformation et la fissuration.

Couleur: INCOLORE, NUANCIER VERNIS ET LASURE.

2-3 heures

APPLICATION

IMPRESSION MICROPOREUSE ( pour bois et plâtre )  

� Diluant: Sinthétiques et Gras.
� Rendement théorique:
10-14 m²/l. et couche

Intérieur / Extérieur 

SEAUX:

DESCRIPTION
Impression microporeuse de haute qualité pour la préparation de 
superficies en bois et plâtre.

Couleur: BLANC.

750 ml 4 l

SEAUX:

IMPRESSION MICROPOREUSE À L’EAU ( pour bois et plâtre )

APPLICATION

Diluant: Eau.
�
�

Repeint: 6 heures.�

Rendement théorique:
10-14 m²/l. et couche

DESCRIPTION
Impression microporeuse de haute qualité pour la préparation de 
surfaces de bois et plâtre.

Couleur: BLANC.

� Repeint: 24 heure.

2-3 heures
750 ml 4 l

SEAUX:

WOODXYL F&I AQUA

APPLICATION

Nettoyage: Eau.
�
�

Repeint: 24 heures.�

Niveaux de dosage:
200 ml/m²

DESCRIPTION
Recommandé pour les menuiseries intérieures et extérieures qui 
doivent être protégées contre les insectes xylophages (vers à 
bois et termites), pourriture et champignons bleuâtres et 
l'éradication des larves d'insectes xylophages (vers à bois) dans 
le bois intérieur.
Enregistrement du produit : ES/MR(NA)-2017-08-00461

30-60 minutes750 ml 2,5 l 20 l

Personnel professionnelGrand public



Finiton Brillant, Satinée, Mate
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LIGNE 5.2. VERNIS À L’EAU   

VERNIS DE POLYURÉTHANE À L’EAU - SINTRA 
 

SEAUX:

 

 

   
SEAUX:  

VERNIS À L’EAU - AMBAR (brillant, mate et satiné)    

 

 

 

 

 

APPLICATION

� Primaire: Fond protecteur à l’eau. 
� Repeint: 3 heures. 
� Diluant: Eau.   
� Rendement théorique: 
12-16 m²/l. et couche 

 
 

 1 heure

 Intérieur / Extérieur 

 

750 ml  4 l  

 

 

 

 

APPLICATION
 

� Primaire: Fond protecteur à l’eau. 

� Repeint: 3 heures.   
� Diluant: Eau. 
� Rendement théorique: 

    12-16 m²/l. et couche  
 

 
1 heure

Intérieur / Extérieur 
 

 

DESCRIPTION
Vernis intérieur-extérieur de haute qualité à base d'eau, formulé 
à partir de dispersion de copolymère d'huile modifiée acrylique, 
de résines de polyuréthane et de cire. Dureté extraordinaire, 
applicable sur les sols, les meubles, etc. Décoration et protection 
des surfaces en bois telles que des planchers, meubles, portes, 
stores, chaises, tables, etc.,  
Utilisation: Planchers, meubles, portes, fenêtres, chaises, etc.

Couleur: INCOLORE, NUANCIER VERNIS ET LASURE.

DESCRIPTION
Vernis à l’eau, de haute qualité, à base de résines acryliques 
pour la décoration et la protection de tous les types de bois.
Dureté extraordinaire.
Utilisation: Planchers, meubles, portes, fenêtres, chaises, etc.

Couleur: INCOLORE, NUANCIER VERNIS ET LASURE.

750 ml  4 l  

Finiton Brillant, Satinée, Mate

APPLICATION

SEAUX:

DECOPUR AQUA (A+B)

� Mèlange: (A+B) 4:1 poids.
� Repeint: 12-24 heures.
� Diluant: Eau.
� Rendement thérorique:
7-10 m²/Kg. et couche

2-3 heures

Intérieur / Extérieur 

DESCRIPTION
Vernis à l’eau à base de polyuréthane aliphatique de 2 
composants pour la protection de structures métalliques (fer, 
acier, acier galvanisé, aluminium), sols en béton ou ciment, bois, 
etc.

Couleur: INCOLORE, NUANCIER VERNIS ET LASURE.

Comp. B 0,75 kg.Comp. A 3 kg.

Finition Brillante, Satinée

Protection rayons UV

Systeme Colorimétrie

DECOLOR

Protection rayons UV

Vie du mélange: 5 heures.
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LIGNE 5.3. VERNIS AU SOLVANT

VERNIS MARIN 

APPLICATION

� Primaire: Fond protecteur.
� Repeint: 12-24 heures.
� Diluant: Sinthétiques et Gras.
� Rendement théorique:
10-14 m²/l. et couche

4-6 heures

Intérieur / Extérieur 

VERNIS SYNTHÉTIQUE

APPLICATION

� Primaire: Fond protecteur.
� Repeint: 
� Diluant: Sinthétiques et Gras.
� Rendement théorique:

12-16 m²/l. et couche

4-6 heures

Intérieur / Extérieur 

SEAUX: 250 ml 750 ml 4 l

DESCRIPTION
Vernis brillant de haute qualité fabriqué à partir de résines 
synthétiques d'uréthane modifiées pour la protection des bois 
dans des environnements agressifs. Avec filtre UV.

Couleur: INCOLORE, NUANCIER VERNIS ET LASURE.

DESCRIPTION 
Vernis synthétique haut de gamme fabriqué à partir de résines 
alkydes pour la protection de tous types de bois

Couleur: INCOLORE, NUANCIER VERNIS ET LASURE.

SEAUX: 250 ml 750 ml 4 l

Protection rayons UV

12-24 heures.

Finition Brillante

HUILE DE TECK CLASSIQUE

APPLICATION

� Primaire: -
� Repeint: 
� Diluant: Sinthétiques et Gras.
� Rendement théorique:

12-18 m²/l. et couche

4-6 heures

Intérieur / Extérieur 

SEAUX: 750 ml 4 l

DESCRIPTION 
Mélange d'huiles et de résines naturelles, pour nourrir et enrichir 
le bois. Indiqué pour la nutrition et la protection des bois non 
vernis, y compris les bois exotiques et tropicaux.

Couleur: INCOLORE.

12-24 heures.

VERNIS POUR PARQUET

APPLICATION

SEAUX: 250 ml 750 ml 4 l

DESCRIPTION
Vernis polyuréthane mono-composant de haute dureté pour 
parquets et haute résistance chimique. Résistant aux détergents, 
à l'alcool et à l'abrasion.

Utilisation : Convient pour le parquet, les escaliers en bois, les 
sols, portes, fenêtres, chaises, tables, etc.

Couleur : INCOLORE et Nuancier VERNIS et LASUR.

Finition Brillante
Protection rayons UV

Finiton Brillant, Satinée, Mate

� Primaire: Fond protecteur.
� Repeint: 
� Diluant: Sinthétiques et Gras.
� Rendement théorique:

10-14 m²/l et couche

4-6 heures

Intérieur / Extérieur 

12-24 heures.
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LIGNE 5.5. LASURE AU SOLVANT

LASURE BOIS

SEAUX : 250 ml 750 ml 4 l

APPLICATION

� Repeint: 12-24 heures.
� Diluant: Sinthétiques et Gras.
� Rendement théorique:
12-14 m²/l. et couche

4-6 heures

Intérieur / Extérieur 

DESCRIPTION
Lasure protecteur de bois de haute qualité à partir de résines 
synthétiques et filtre solaire UV, pour la protection et la 
décoration du bois exposé aux intempéries.

Couleur: INCOLORE, NUANCIER VERNIS ET LASURE.

LIGNE 5.4. LASURE À L’EAU

APPLICATION

SEAUX:

LASURE BOIS AQUA

� Repeint: 8-12 heures.
� Diluant: Eau.
� Rendement théorique:
10-12 m²/l. et couche

1 heure

Intérieur / Extérieur 

750 ml 4 l

DESCRIPTION
Lasure à l’eau de haute qualité, protecteur du bois, à partir de 
résines acryliques et filtre solaire UV pour la protection et la 
décoration du bois.

Couleur: INCOLORE, NUANCIER VERNIS ET LASURE.

Protection rayons UV

Protection rayons UV
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LAQUE SYNTHETIQUE SÉCHAGE RAPIDE- BRILLANT - 1 et 2 composants

SEAUX:

APPLICATION

Finition  Brillante

� Repeint: 6-8 heures.
� Diluant: Universel.
� Rendement théorique: 
12-16 m²/l. et couche

1 heure

Intérieur / Extérieur 

750 ml 4 l

DESCRIPTION
Laque S-R industrielle pour machines en général, structures 
métalliques, radiateurs, portes, aussi bien en métal qu’en bois, 
meubles, etc.
Possibilité d'utiliser comme 1 et 2 composants selon la dureté 
souhaitée, la résistance chimique et la résistance à l'extérieur 
nécessaire.

Couleur: BLANC et INCOLORE.

Système Colorimétrie

DECOLOR

CATALYSEUR: 250 ml

CATALIZADOR
CATALYST

CATALYSEUR
PARA ESMALTE S-R
FOR ENAMEL S-R
POUR LAQUE S-R

LIGNE 5.6. LAQUE SOLVENTÉES

� Repeint: 12-24 heures.
� Diliuant: Sinthétiques et Gras.
� Rendement théorique:
12 -16 m²/l. et couche

4-5 heures

Intérieur / Extérieur 

  ALBOR BRILLANT ANTIOXYDANT

APPLICATION

SEAUX: Finition Brillante

DESCRIPTION
Laque brillante de haute qualité à partir de résines alkydes avec 
du polyuréthane et contenant un inhibiteur de corrosion.
ANTIROUILLE
Conforme à la norme UNE 48316
Produit certifié avec certificat de Réaction au feu.

Couleur: BLANC ET NUANCIER ALBOR.

Système Colorimétrie

DECOLOR 250 ml 750 ml 2,5 l 4 l

BLANC et NOIR

Ratio 2 composants:
10 à 15% en poids de catalyseur.

� Repeint: 12-24 heures.
� Diluant: Sinthétiques et Gras.
� Rendement théorique:
12-16 m²/l et couche

4-5 heures

Intérieur / Extérieur 

  ALBOR ANTIROUILLE (mate / satiné)

APPLICATION

SEAUX: Finition Satinée et Mate.

DESCRIPTION
Laque synthetique de haute qualité émaillée de résines alkydes 
avec polyuréthane et contenant un inhibiteur de corrosion.
ANTIROUILLE
Conforme aux normes UNE 48316
Produit certifié avec certificat de Réaction au feu :             
UNE-EN 13501-1

Couleur: BLANC et NOIR.
Système Colorimétrie

DECOLOR 250 ml 750 ml 2,5 l 4 l

BLANC et NOIR
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Système Colorimétrie

DECOLOR

SEAUX:

APPLICATION

Finition Brillante

� Repeint: 12-24 heures.
� Diluant: Eau.
� Rendement théorique:
12-16 m²/l. et couche

2 heures

Intérieur / Extérieur 

ALBOR À L’EAU BRILLANT

750 ml 4 l

APPLICATION

Finitio Brillante et Satinée
Systeme Colorimétrie

DECOLOR

Protection rayons UV

DECOPUR AQUA (A+B)

� Mèlange: (A+B) 4:1 poids.
� Repeint: 12-24 heures.
� Transitable: 48-72 heures.
� Diluant: Eau.
� Rendement théorique:
7-10 m²/Kg. et couche

2-3 heures

Intérieur / Extérieur 

DESCRIPTION
Laque polyuréthane aliphatique à base de polyuréthane 
aliphatique de 2 composants, à base de résines polyuréthanes 
aliphatiques, pour la protection de structures métalliques (fer, 
acier, acier galvanisé, aluminium), sols en béton ou ciment, bois, 
etc.

Couleur: BLANC et INCOLORE.

DESCRIPTION
Laque à l’eau brillant de haute qualité à partir de résines de 
polyuréthane aliphatiques.

Couleur: BLANC, NOIR et NUANCIER ALBOR.

FAMILLE 5. BOIS

Vie du mélange: 5 heures.

LIGNE 5.7. LAQUE À L’EAU

Système Colorimétrie

DECOLOR

SEAUX:

APPLICATION

  

� Repeint: 6-8 heures.
� Diluant : Eau.
� Rendement théorique:
12-16 m²/l et couche

1-2 heures

Intérieur / Extérieur 

ALBORLAC AQUA   (mate / satiné)

750 ml 4 l

DESCRIPTION
Laque à l’eau de haute qualité à partir de résines de polyuréthanes 
aliphatiques.

Couleur: BLANC et NOIR.

Finition Satinée et Mate

SEAUX:
Comp. B 1 kg. Comp. B 0,2 kg.

Comp. A 4 kg. Comp. A 0,8 kg.

Comp. B 0,75 kg.

Comp. A 3 kg.

BLANC INCOLORE

APPLICATION

� Repeint: 6-8 heures
� Diluant: Eau.
� Rendement théorique:
12-14 m²/l et couche

1 heure

Intérieur / Extérieur 

Finition Satinée et Mate
SEAUX:

ALBOR ACRYLIQUE AQUA

4 l

DESCRIPTION
Laque tendue à base d’eau, de haute qualité faite à partir de 
résines acryliques, exceptionnelle finition et nivellement.
Utilisation: Intérieurs et extérieurs. Idéal pour décoration de 
hautes exigences et sur tous types de supports comme murs, 
portes, fenêtres, meubles, etc.

Couleur: BLANC et SYSTÉME COLORIMÉTRIE.

750 mlSystème Colorimétrie

DECOLOR
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FAMILLE 6. SOLS ET SPORTIVES

Nos sols industriels, urbains, domestiques et sportifs n'ont jamais eu autant d'attention et de soin pour les équiper de résistance,
de polyvalence et de longévité que les propositions que nous vous proposons.


























































