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DESCRIPTION :

Mastic fibré élastique d'étanchéité pour le traitement spécifique des fissures.

Caractéristiques:

 Élastique et imperméable.
 Excellent temps ouvert.
 Facile application.
 Grande dureté et adhérence.
 Grand pouvoir de remplissage.
 Usage extérieur – intérieur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Couleur Blanc.
Poids spécifique 1.60 – 1.70 Kg./l (23 + 2 ºC) UNE-EN ISO 2811-1
pH > 8.5 (23 + 2 ºC) UNE-EN ISO 787-9
Rendement théorique 1.70 – 1.80 Kg./m2/1 mm. Doivent se considérer les pertes

d'application, les irrégularités de surface, etc.
Réaction au feu A2 - s1 - d0 Carburant. UNE-EN 13501-1:2007
Séchage Couche de 1 mm: 6 – 8 heures UNE 48301
Repeindre 24 heures
Solvant Eau.

Valeur limite de l’UE pour ce produit (cat. A/c): 40 g/l (2010). Contient max. COV: 35 g/l

APPLICATION :

Enduit fibré prêt à l’emploi spécial pour la réparation des fissures, l'étanchéité des joints, le remplissage
des trous.

MODE D’EMPLOI :

Méthodes d'application: Truelle ou spatule.
Solvant et nettoyage d’ustensiles: Eau.

Produit prêt à l'emploi.

Les surfaces doivent être sèches et exemptes de poussière, de rouille, de graisse, etc.
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Nettoyez les fissures avant d’enduire en éliminant la poussière, les produits étrangers mal adhérés ou en
mauvais état ou d'autres éléments indésirables sur le support à l'aide d'une brosse.
Avant d’enduire, imprimer avec l’impression adéquate.

En général, il est recommandé:

 Appliquer entre 5 ºC et 35 ºC.
 N’est pas conseillé son application en plein soleil ou á des températures élevées.
 Bien mélanger le produit avant son utilisation.

PRÉSENTATION :

Récipients en plastique de: 1 Kg.; 5 Kg.

STOCKAGE :

12 mois en emballage d’origine, sous abri et température comprise entre 5 ºC et 35 ºC ; protéger contre
les intempéries.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Les informations contenues dans ce document servent de guide pour l’utilisateur, mais ne fournissent pas
de garantie. Pour plus d’informations concernant la sécurité et l’environnement, consulter la Fiche de
Données Sécurité.


